STAROSTA NOWOSADECKI

Nasz znak: BUD.6740.1488.2023 Nowy Sacz, dnia ...2.8.6R1..2023
DECYZJANR .762Y9....12023

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r, poz. 682 z pdzn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r, poz. 775 z pozn.
zm. ), po rozpatrzeniu wniosku, ktory wptynat do tut. urzedu w dniu 19 wrzesnia 2023 r.

zatwierdzam projekt architektoniczno-budowlany
i udzielam pozwolenia na budowe

dla:
Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Narodzenia NMP w Zlockiem
Z}ockie 33, 33-370 Muszyna

obejmujace:
roboty budowlane polegajace na remoncie dachu kosciola pw. Narodzenia NMP
w Zlockiem na dz. nr 135 polozonej w obre¢bie ewid. Zlockie, gm. Muszyna

autor projektu:
mgr inz. Aleksandra Natonek - upr. bud. nr MPOIA/017/2015 do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen, cztonek MOIA - nr ewid. MP-2117,

z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

1) szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robdt budowlanych: przestrzegac
warunki zawarte w opiniach i uzgodnieniach,

2) szczegdotowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie: nalezy ustanowi¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego - zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektoéw budowlanych, przy ktorych realizacji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) kierownik budowy jest zobowigzany prowadzi¢ dziennik budowy oraz umiesci¢ na budowie,
w widocznym miejscu, tablice informacyjna oraz ogloszenie zawierajagce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy zgodnie
z art. 42 ust. 2 Prawa budowlanego.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane obejmuje
dziatke nr 135 potozong w Ztockiem, gm. Muszyna.

UZASADNIENIE

Planowana inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania obszaru w
miejscowosci  Ztockie gm. Muszyna zatwierdzonym uchwala nr XV/180/2004 Rady Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Malopolskiego z 2004 r., Nr 184, poz.
2165 z pozn. zm.) i lezy w terenach oznaczonych symbolem OS1K — tereny obiektu sakralnego, kosciota
parafialnego pw. Narodzenia NMP, wpisanego do rejestru zabytkdw — nr rejestru Ks. "A"-143. W
zwigzku z powyzszym na planowane roboty inwestor uzyskal ostateczna decyzje pozwolenia
Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 259/2023 z dnia 13 wrzesnia 2023 r., znak:
DNS.5142.21.2023 . KG.

Teren przeznaczony pod planowana inwestycje obejmuje dziatke, ktora polozona jest w obszarze Natura
2000: "Ostoja Popradzka PLH120019". W zwigzku z powyzszym postanowieniem Starosty
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Nowosadeckiego z dnia 6 pazdziernika 2023 r. nalozono na inwestora obowigzek wystapienia
z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie o stwierdzenie obowigzku
lub braku przeprowadzenia oceny oddziatywania na w/wym. obszar. Dnia 12 grudnia 2023 r. inwestor
uzyskal  postanowienie  Regionalnego  Dyrektora Ochrony  Srodowiska w  Krakowie,
znak:ST-11.43.84.2023.IW, w ktorym stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Obszar Natura 2000 PLH120019 Ostoja Popradzka dla realizacji przedmiotowej inwestycji.

Przedlozona dokumentacja projektowa zostala wykonana przez osoby posiadajace wymagane
uprawnienia, spelnia wymagania okreslone w art. 34 ust. 2 i 3 ustawy Prawo budowlane.

Inwestor zlozyt oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

Od ninigjszej decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Malopolskiego za posrednictwem
organu, ktéry wydat niniejsza decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
W trakcie biegu w/wym. terminu strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania. Z dniem
dorgczenia tut. organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, a zatem nie moze podlegaé
zaskarzeniu do WSA.

Projekt architektoniczno-budowlany opieczgtowany pieczecia Starostwa Nowosadeckiego stanowi
integralng czes¢ decyzji.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ
Wydanie niniejszej decyzji jest zwolnione z oplaty skarbowej zgodnie z czescia I ust. 53 kolumna
4 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. - o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142, z pdin.
zZm.).

/mr Wydziaty Budownictii

Otrzymuja (strony postepowania):

czam
/T.\Pe’momocnik inwestora + 1 egz. dok. proj. rewidzianym stalalo) sio onalo)
.Ala O 2026
Do wiadomosci: ey =
1. PINB dla powiatu nowosadeckiego 7. 01 2025
+ 1 egz. dok. proj.
2. Urzad Miasta i Gminy Zup. S Tzf&qRO STY

Uzdrowiskowej Muszyna
3. Wydzial Geodezji (w miejscu)
MRP
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Pouczenie:

2.

4.

Inwestor jest obowiazany zawiadomié organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor nad
zgodnodcia realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczgeia robot budowlanych
Do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych inwestor dotacza:
a) informacj¢ wskazujaca imiona i nazwiska osob, ktdre beda sprawowaé funkcje: kierownika budowy, inspektora
nadzoru inwestorskiego - jezeli zostal on ustanowiony oraz w odniesieniu do tvch osob dotacza kopie zaswiadezen,
o ktorych mowa w arl. 12 ust. 7, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiednigj
specjalnosci:
b) oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczageymi zamierzenia budowlanego.
Przed rozpoczgciem robdt budowlanych inwestor jest obowiazany:
a) zapewnic sporzadzenie projektu technicznego, z zastrzezeniem art. 34 ust. 3B;
b) ustanowié kierownika budowy
cjustanowic inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku gdy taki obowiazek wynika z decyzji o pozwoleniu
na budowe;
d) przekaza¢ kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny, o ile jest wymagany.

Tut. urzad na wniosek inwestora, wydaje dziennik budowy za zwrotem kosztow zwiazanych z jego przygotowaniem.

5. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowg ktérego wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowe¢. mozna

przystapi¢ po zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, w
terminie 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor
jest obowigzany uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest
wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V. [X-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatow
rzemieslniczych, stacji obstugi pojazdéw. myjni samochodowych i garazy do pigciu stanowisk wiacznie), XVIII (z
wyjgtkiem obiektéw magazynowych: budynki sktadowe, chlodnie, hangary i wiaty, a takze budynkdéw kolejowych:
nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru
kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placow sktadowych. postojowych i parkingow), XXIV (z wyjatkiem stawow
rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazow, waléw przeciwpowodziowych, opasek i ostrog brzegowych oraz rowow
melioracyjnych), XXVII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).
Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych
pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wilasciwy organ nadzoru
budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).
Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonficzeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane).
Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wtasciwy organ nadzoru
budowlanego przeprowadzi obowigzkowa kontrolg budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. | ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli
budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Remont dachu kosciota pw. Narodzenia NMP
w Zlockiem

Adres:

33-370 Muszyna

Kategoria obiektu budowlanego:

X

Lokalizacja:

dz. 135, obr. Ztockie, gm. Muszyna

Inwestor:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia
NMP w Ztockiem

Ztockie 33

33-370 Muszyna

Jednostka projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Aleksandra Natonek,

ul. Stoneczna 37, 33-380 Krynica-Zdrgj,
tel. 500 615 072,

e-mail: pracownia.natonek@gmail.com

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Aleksandra Natonek
upr. nr MPOIA/017/2015
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. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

NR 1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW (ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D PKT 3 USTAWY ,PRAWO
BUDOWLANE")

NINIEJSZYM OSWIADCZAMY, 1Z PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU DOTYCZACY INWESTYC)I:

Nazwa zamierzenia budowlanego: Remont dachu kosciota pw. Narodzenia NMP
w Ztockiem

Adres: 33-370 Muszyna

Kategoria obiektu budowlanego: X

Lokalizacja: dz. 135, obr. Ztockie, gm. Muszyna

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia
NMP w Ztockiem
Ztockie 33

33-370 Muszyna

Jednostka projektowa: PRACOWNIA PROJEKTOWA
Aleksandra Natonek,
ul. Stoneczna 37, 33-380 Krynica-Zdréj,
tel. 500 615 072,
e-mail: pracownia.natonek@gmail.com

ARCHITEKTURA \ Podpis:
mgr inz. arch. Aleksandra Natonek (4@/{,@@“
upr. nr MPOIA/017/2015 1 ey
Fae% E"lf.._,
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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | LOKALIZACJA
11. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowana na zlecenie Inwestora w oparciu o nastgpujgce dokumenty i wytyczne:

A. Dane historyczne

B. Wytyczne Inwestora dotyczgce planowanego zakresu robot

C. Inwentaryzacja budowlana opracowana we wiasnym zakresie w marcu 2022 r.

D. Wstepny program prac konserwatorskich i restauratorskich wykonany przez p. Mart¢ Kalata-
Pawlowskqg w sierpniu 2023 r.

E. Pozwoleniem Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 259/2023 z dnia 13.09.2023
r. znak: DNS.5142.212023.KG na prowadzenie robét budowlanych i prac konserwatorskich przy
zabytku

1.2. PRZEDMIOT INWESTYC)I

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dachu i wigzby dachu kosciota pw. Narodzenia NMP w
Zlockiem. Celem projektu jest poprawienie stanu technicznego obiektu oraz przywrécenie jego
pierwotnego wyglgdu. Projekt obejmuje swoim zakresem jedynie wybrane prace zwigzane z elementami
budowlanymi obiektu, bez ingerencji w elementy stanowigce zabytek ruchomy i podlegajgce odrebnym
zabiegom konserwatorskim..

Kosciét parafialny pw. Narodzenia NMP (dawna cerkiew) - objety ochrong konserwatorskq (). wpisany
do rejestru zabytkéw: Ks "A" - 143) - warunki zabudowy i zagospodarowania naleiy okreslaé w
uzgodnieniu z organem wlasciwym ds. ochrony zabytkéw.

Przedmiotem planowanych prac jest wymiana pokrycia dachowego wraz z koniecznymi pracami
remontowymi wigzby na drewnianej dawnej cerkwi greckokatolickiej p.w. $w. Dymitra Meczennika (z lat
1867-72) - obecnie kosiciele rzymskokatolickim pw. Narodzenia Najswigtszej Marii Panny w Ztockiem,
gmina Muszyna.

Prace obejmaq:

wymiane obecnego pokrycia dachowego na blache miedziang, z zastosowaniem historycznej techniki
kladzenia blachy na tzw. rqbek plqski (felc) oraz powtérzeniem obecnego ukltadu oraz wielkosci uzytych
arkuszy blachy

Prace obejmowac bedq réwniez konieczne prace remontowe wiezby dostrzezone w trakcie prac gtéwnych.
Elementy wieiby do ewentualnej wymiany zostang wytypowane po usunigciu obecnego pokrycia i zostang
ostatecznie okreilone na specjalnej komisji konserwatorskiej z udzialem przedstawicieli WUOZ-
Delegatura w Nowym Sqczu.

Wystepujgce na dawnej cerkwi i dzwonnicy krzyie zostang oczyszczone, zabezpieczone antykorozyjnie, a
nastepnie pomalowane lub pozlocone w pierwotne; kolorystyce zaakceptowanej przez komisje
konserwatorskq. Przewiduje sie réwniez wymiane obecnej instalacji odgromowe;j.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Ztockiem uzyskala pozwolenie nr 259/2023 z
dnia 13.09.2023 r. znak: DNS514221.2023.KG na prowadzenie robét budowlanych i prac
konserwatorskich przy zabytku.

1.3. LOKALIZAC)A

Istniejgcy budynek kosciota zlokalizowany jest na dziatce nr dz. 135, obr. Ztockie, gm. Muszyna, powiat
nowosqdecki, woj. malopolskie. Dawna cerkiew orientowana, usytuowana na grzbiecie wzgérza dzielgcego
uzdrowiskowq dzielnice Zlockiego od wsi i Kolonii Ztockie. Wzdluz pétnocnej granicy ogrodzenia cerkwi
przebiega dojazdowa drogc, tgczgca skrétem te czesci miejscowosci. W kierunku wschodnim teren opada
ku zlokalizowanej na stoku plebani. Kosciét stoi na lekkim spadku.



2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety opracowaniem ma nieregularny ksztahl. Na potudnie od cerkwi rozcigga si¢ cmentarz. od
zachodu przed cerkwiq zieleniec z dzwonnicq. Teren otoczony niskim murem kamiennym zatozonym na
obrysie nieregularnego wielokgta, od wschodu stanowigcym mur oporowy. Wewngtrz ogrodzenia wieniec
lip réznego wieku (kilkudziesigcioletnich). Od zachodu w murze przerwa z kilkoma stopniami kamiennymi.
Chodnik z kamienia lamanego prowadzi do drzwi cerkwi; dalej na cmentarz chodnik z kostki brukowe;.

Projektowana inwestycja nie obejmuje zadnych zmian w zagospodarowaniu dziatki - nie projektuje sie
zadnych nowych obiektéw budowlanych, wymiary budynku i jego odlegtos¢ od granic i innych obiektow
budowlanych zostajg zachowane. Bilans terenu nie ulega zmianie.

3.2. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Wody opadowe 2 istniejgcego dachu oraz terenu utwardzonego przy kosciele odprowadzane sq na teren
zielony dziatki Inwestora, zachowujgc naturalny kierunek splywu, nie powodujgc zalewania terendw
sgsiednich,

3.3. UKEAD KOMUNIKACYJNY

Kosciét usytuowany na grzbiecie wzgérza dzielgcego uzdrowiskowq dzielnice Zlockiego od wsi i Kolonii
Zlockie. Wzdhuz pétnocnej granicy dz. 135 i ogrodzenia cerkwi (na dz. 134/2 obr. Zlockie) przebiega
dojazdowa droga, tgczqea skrétem te czeéci miejscowosci. Na dz. 140/4, 139 i 126 obr. Ztockie znajdujq sie
istniejgce miejsca postojowe przynalezne do kosciota.

3.4. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE]J
Dostep do terenu inwestycji odbywa sie bezposrednio z drogi publicznej (droga gminna, Ztockie-Kosciot -
dz. 139, 126 i 134/2 obr. Zlockie)

3.5. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Zaopatrzenie budynku w media:
e energia elektryczna - istniejgcy przylgcz enn
e woda - w obiekcie nie korzysta sie z wody
o kanalizacja - obiekt nie jest przylgczony do sieci kanalizacyjnej

e odprowadzenie wéd opadowych z dachéw - wszystkie rury spustowe posiadajg odprowadzenie
wody na teren przylegly do kosciota, powodujge nawadnianie gruntu

Instalacje wewnetrzne:

e instalacja elektryczna - istniejgca instalacja oswietlenia i gniazd wiykowych

¢ ogrzewanie budynku - obiekt nie jest wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania, sezonowo
wykorzystuje sie w okresie zimowym promienniki elektryczne.

e instalacja odgromowa - istniejgca instalacja ze zwodami pionowymi z drutéw i bednarki stalowej,
polgczona ze stalowym pokryciem dachu. Ze wzgledu na zmiane pokrycia projektuje sie¢ wymiane
instalacji odgromowej na miedziang.

3.6. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKEAD ZIELENI

Projektowana inwestycja nie obejmuje iddnych zmian w zagospodurowaniu dziatki - nie projektuje sie
zadnych nowych obiektéw budowlanych, wymiary budynku i jego odlegtos¢ od granic i innych obiektéw
budowlanych zostajg zachowane.

3. BILANS POWIERZCHNI TERENU INWESTYCJI

Bilans terenu nie ulega zmianie

powierzchnia terenu w zakresie obszaru opracowania (czesé dz. 135)  1619,00 m?

— 401,95 m? 1303 %
nawierzchnie utwardzone 122,50 m? 21,08 %
1094,55 m? 65,89 %

powierzchnia_zabudowy

powierzchnia biologicznie czynna




4. INFORMACJE | DANE

41. ZGODNOSC PROJEKTU Z ZAPISAMI UCHWALY RADY MIASTA | GMINY UZDROWISKOWE]
MUSZYNA Z DNIA 12 MARCA 2004 R W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU W MIEJSCOWOSCI ZLtOCKIE W GMINIE
MUSZYNA, ZMIENIONA UCHWALA NR XLVI1.644.2014 RADY MIASTA | GMINY UZDROWISKOWE]
MUSZYNA Z DNIA 29 MAJA 2014 ROKU W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU W MIEJSCOWOSCI ZLOCKIE W
GMINIE MUSZYNA ZMIENIONA UCHWAEA NR XXXV.4272021 RADY MIASTA | GMINY
UZDROWISKOWE] MUSZYNA Z DNIA 30 CZERWCA 2021 R. W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY
CZESCI TEKSTOWE) MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU W MIEJSCOWOSCI ZEOCKIE W GMINIE MUSZYNA

Czes¢ dziatki o nr 135, w obr. Zlockie, objeta opracowaniem potozona jest:
* w calosci w terenie oznaczonym symbolem OSIK - teren obiektu sakralnego, koscist

Ustala si¢ przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania oraz ochrony wartosci kulturowych i
krajobrazowych, terenéw obiektéw sakralnych i wyznaniowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1) OSIK - teren obiektu sakralnego, koscist,

2) OS2 - teren obiektu wyznaniowego, plebania.

2. Na terenie OSIK, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, objetym ochrong konserwatorskaq, utrzymuje sie
istniejqce przeznaczenie, zabudowe i zagospodarowanie terenu, w tym zieleri wysokq; zasady zabudowy i
zagospodarowania bedq okreslane indywidualnie, na podstawie uzgodnienia z organem whasciwym ds.
ochrony zabytkoéw.

5.2. INFORMACJE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNE) EWIDENCJI ZABYTKOW
ORAZ NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Zgodnie z zapisami Uchwaly Rady Miasta | Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 12 marca 2004 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowosci Zlockie w gminie
Muszyna w stosunku cﬁ) obiektéw i zespoléw o wartosciach kulturowych, ustala sie nastepujgce zasady:

w odniesieniu do obiektéw i zespoléw objetych ochrong konserwatorskq (tj. wpisanych do rejestru
zabytkéw), oznaczonych na rysunku planu odpowiednim symbolem identyfikacyjnym i dodatkowym
symbolem "K" - warunki zabudowy i zagospodarowania nalezy okresla¢ w uzgodnieniu z organem
whasciwym ds. ochrony zabytkéw; ochrona konserwatorska obejmuje:

a) kosciét parafialny pw. Narodzenia NMP (dawna cerkiew); nr rejestru: Ks "A" - 143

Inwestycja jest wykonywana w obiekcie objetym formami ochrony zabytkéw okreslonych ustawg o
ochronie zabytkéw i piece nad zabytkami - art. 7 ustawy z dnia 2 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z
poéin. zm.).

5.3. WPLYW EKSPLOATAC)I GORNICZE)
Teren dziatki nie podlega wplywowi eksploatac]i gérniczej, oraz nie znajduje si¢ w rejonach osuwiskowych.

5.4. INFORMACJE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAM| ODREBNYMI

Projektowana inwestycja znajduje sie na terenie objetym nastepujgcymi formami ochrony:

1. Wpis budynku kosciola pw. Narodzenia NMP w Ztockiem (dawna cerkiew); nr rejestru: Ks "A" - 143

2. Popradzki Park Krajobrazowy powotany uchwalq Wojewsdzkiej Rady Narodowej w Nowym Sgczu z

dnia 11 wrzesnia 1987 r. (statut nadany uchwalg Sejmiku Wojewédztwa Matopolskiego z 2011 r.)
3. Obszar Natura 2000 - obszary siedliskowe PLH120036 ,Ostoja Popradzka”

Analiza zgodnosci inwestycji z zalozeniami ochrony przedmiotowego terenu przedstawia sie nastepujgco:

Ad. 1. Wpis do rejestru zabytkéw

Zasady ochrony:

Sposob dziatania majgey na celu ochrone zabytku okresla precyzyjnie i szczegdtowo ustawa z dnia 23
lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami i jest zde iniowany w nastepujgcy sposdhb:

Art. 4. Ochrona zabytkéw polet];cl, w szczegélnosci, na podejmowaniu przez organy administracii
publicznej dziatain majgeych na celu:



1) zapewnienie warunkéw prawnych, organizacyjnych i finansowych umoiliwiajgcych trwale zachowanie
zabytkéw oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie;

2) zapobieganie zagrozeniom mogqgcym spowodowad uszczerbek dla wartosci zabytkow;

3) udaremnianie niszczenia i niewlasciwego korzystania z zabytkéw;

4) przeciwdziatanie kradziezy, zaginieciu lub nielegalnemu wywozowi zabytkéw za granice;

5) Eontrolg stanu zachowania i przeznaczenia zabytkdw;

6) uwzglednianie zadan ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy
ksztaltowaniu srodowiska.

Art. 5. Opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego whasciciela lub posiadacza polega, w szczegélnosci,
na zapewnieniu warunkéw:

1) naukowego badania i dokumentowania zabytku;

2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robét budowlanych przy zabytku;

3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;

4) korzystania z zabytku w sposéb zapewniajgey trwale zachowanie jego wartosci:

5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.

Projektowana inwestycja uwzglednia w najszerszym moiliwym zakresie w/w obowiql(zl-ci wobec zabytku i
gléwnym jej celem jest poprawienie stanu technicznego chronionego obiektu jak i przeciwdziatanie
potencjalnym zagroieniom mogqcym spowodowaé w przyszloici jego niszczenie.

Ocena zgodnosci zaprojektowanych rozwigzari:

Zaprojektowane rozwiqzania techniczne stuzg usunieciu gtéwnych obecnie wystepujgeych czynnikow
niszczenia obiektu, tj.

- wymiana pokrycia dachu - zabezpieczajgca obiekt przed niszezgeym dziataniem wody opadowe;
- trwale usunigcie owadéw i mikroorganizméw powodujgeych destrukt drewna, poprzez ich zatrucie
srodkami chemicznymi przeznaczonymi do dezynfekeji drewna

Dziatania te, zgodnie ze stanem wspélczesnej wiedzy zaréwno z zakresu konserwacji zabytkéw jak i
budownictwa ogélnego, sq jedynym prawidlowym postepowaniem chronigcym obiekt, w térym wystepujg
drewniane elementy konstrukcji. Natomiast niepodejmowanie tych dziatan prowadzitoby do zniszczenia
obiektu i siatoby w jawnej sprzecznosci z w/w zapisami ustawy o ochronie zabytkéw.

Ad. 2. Popradzki Park Krajobrazowy

Zasady ochrony:
Zasady ochrony obszaru reguluje uchwata Sejmiku Wojewédztwa Malopolskiego, w nastepujgcy sposéb:

Dla Parku ustala si¢ nastepujgce szczegélne cele ochrony:

1) ochrona wartosci przyrodniczych:

a) zachowanie i restytucja laséw gérskich o charakterze naturalnym i zblizonym do naturalnego,
stanowigeych pozostalosci puszczy karpackiej,

b) zachowanie i restytucja naturalnych elementéw réznorodnosci siedliskowej, a w szczegélnosci: bgk i
pastwisk, muraw, zarosli kserotermicznych, mlak i innych terenéw podmoklych, wychodni skalnych i jaskin
z whasciwg dla nich florg i faung,

c) zachowanie i przywracanie do stanu naturalnego unikalnego srodowiska Doliny Popradu oraz
przelomowych odcinkéw Dunajca, Kamienicy Nawojowskiej i ich gérnych doplywow,

d) zachowanie naturalnego charakteru zrédet i ciekéw wodnych,

e) zachowanie cennych gatunkéw roslin i zwierzqt, a szczegélnie gatunkéw gingcych, prawnie chronionych
oraz gatunkéw i siedlisk o istotnym znaczeniu gla Specio?nego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000
Ostoja Popradzka PHL 120019,

f) zachowanie korytarzy ekologicznych,

2) ochrona wartosci historycznych i kulfurowych:

a) zachowanie historycznych ukladow przestrzennych, w tym zwartej zabudowy wiejskiej, przysistkowej
oraz rozlogéw pdl,

b) zachowanie tradycyjnych i wzorowanych na tradycyjnych rozwigzan architektonicznych na terenie
Parku oraz tradycyjnych form kultury,

3) ochrona waloréw krajobrazowych - zachowanie waloréw estetyczno-widokowych krajobrazu
naturalnego i kulturowego, a w szczegélnosci:

a) przelomowych dolin rzek i potokéw,

b) polan srédlesnych z reliktami gospodarki pastwiskowe;,

c) terenéw upraw rolnych o zachowanym rozlogu pdl,

d) eksponowanych grzbietéw i szczytéw o charakterze widokowym.

Ocena zgodnosci zaprojektowanych rozwigzan:

W ustepie 1) wymienione zostaly chronione wartosci przyrodnicze, a wsréd nich wystepowanie gatunkéw
roslin i zwierzqt podlegajgcych ochronie. W uchwale brak bezposrednich lub poérednich odniesien do
kwestii prowadzenia ro%é’r budowlanych o charakterze takim, jak w przypadku projektowanej inwestycji,
stqd nalezy przyjqc, ze nie jest to dzialanie w zatozeniu szkodliwe dla przyrody i zabronione na terenie
Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Dalsza szczegétowa analiza oddzialywania na chroniong faune
przedstawiona zostala w punkcie 3, dotyczgeym obszaru Natura 2000.

W ustepie 2) jako przecrmiof ochrony wymienione zostalo zachowanie tradycyjnych i wzorowanych na
tradycyjnych rozwiqzan architektonicznych.



Bez waqtpienia planowana inwestycja jest zgodna z tym postulatem, jako dziatanie majgce na celu
zachowanie zabytku stanowigcego przyklad tradycyjnego budownictwa miejscowego, w dodatku
bedgcego $wiadectwem wielokulturowej historii tego terenu - swigtynia zostala wybudowana przez
budowniczego Kondracza z inicjatywy parocha Michala Mochnackiego w latach 1864-1872. Poswiecono jg
w 1873r.

Ad. 3. Obszar Natura 2000 - kod PLH120036 - ,Ostoja Popradzka”

Zasady ochrany:
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie polozonym w obrebie obszaru Natura 2000 o
kodzie PLH120019 - .Ostoja popradzka’. W zwigzku z tym przeanalizowano wplyw planowanych robét
bgdowldnych na elementy okreslone jako podlegajgce ocﬁronie, przez dokumenty zwigzane z tym
obszarem.
Podstawowym i jedynym formalnie przyjetym dokumentem (nie liczge publikacji naukowych i popularno-
naukowych), jest .Standardowy Formularz Danych Natura 20007, 2z ktérego odczytaé moina liste
chronionych gatunkéw zwierzqt. Naleig do nich: podkowiec maly, nocek orzesiony, nocek Bechsteing,
nocek duzy, wilk szary, niediwiedz brunatny, wydra europejska, rys, traszka grzebieniasta, kumak gorski,
traszka karpacka, glowacz bialoptetwy, brzanka, poczwaréwka zwezona, czerworiczyk nieparek,
nadobnica alpejska, biegacz urozmaicony.
Formularz danych Natura 2000 dotyczqcy obszaru PLH120036 opisuje wystepujgce na tym terenie
wartosci przyrodnicze, natomiast nie zawiera jokichkolwiek wytycznych dotyczqgeych przewidywanego
sposobu ich ochrony, ktére pozwalalyby oceni¢ czy dana inwestycja wplywa na obszar Natura 2000, W
szczegdlnosci obszar PLH120036 nie posiada planu zarzqdzania, ktéry jest standardowym i wymaganym
elementem obszaréw Natura 2000. Plan taki nie jest nawet w przygotowaniu zgodnie ze stanem wiedzy
na rok 2016, w wigc po uplywie 15 lat od opracowania informacyjnego formularza danych.
Stawia to wszelkie pro}eEfowcne inwestycje na terenie tego obszaru w trudnym polozeniu, poniewaz nie
okreslono zadnych wytycznych, ktére pomogly dokona¢ oceny oddzialywania planowanych dzialan na
przyrode, a tym samym dowies¢ dopuszczalnosci konkretnej inwestycji. Stanowi to réwnies bezposrednie
zagrozenie dla chronionych wartosci przyrodniczych, poniewai nawet $wiadomy wartoéci przyrodniczej i
chcgey jg chroni¢ inwestor budowlany lub osoba podejmujqca inng forme aktywnosci w tym obszarze, nie
ylfpgnuje gotowymi standardami postepowania wobec chronionych gatunkéw i moze nieumyélnie im
szkodzic,

Whioski dotyczqce wptywu planowanej inwestycji na nietoperze:

Zastosowane rozwigzania projektowe uwzgledniajg opinie Polskiego Towarzystwa Przyjaciot Przyrody Pro
Natura zgodnie z posiadanym stanem wiedzy na etapie wykonywania projektu. Dalszy wplyw tej
inwestycji na nietoperze bedzie wynikal z odpowiedniego harmonogramu pracy i dostosowania si¢ do
zaistnialych okolicznosci, ktére zajdg w trakcie wykonywania robét. Redlizacja tej inwestycji bez
potencjalnych szkéd dla nietoperzy jest wiec domenqg kierownictwa budowy i wlasciwych organéw
nadzorujqcych proces budowlany.

WNIOSKI ANALIZY

1. Planowana inwestycja dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytkéw, chronionego przepisami
ustawy, ktére nakladajq obowigzek zachowania tego obiektu w dobrym stanie technicznym i
niedopuszczenie do jego niszczenia. Jest to cel nadrzedny dzialania wobec obiektu zabytkowego
stanowigcy sens projektowanej inwestycji.
2. Wykonana analiza wykazata, ze planowana inwestycja nie bedzie negatywnie wplywa¢ réwnies
na chronione wartosci przyrodnicze - gléwnie na bytowanie nietoperzy na strychu kosciota - jednak pod
warunkiem odpowiedniego postepowania w czasie realizacji robst, co nalezy do obowiqzkéw kierownictwa
budowy i ewentualnie ustanowionego nadzoru specjalistéw.

Ewentualne bytowanie kolonii nietoperzy w zabytkowym obiekcie, wigze sie z istotnym ryzykiem
pogorszenia jego stanu technicznego, a negatywne skutki tego bytowania powinny by¢ monitorowane i
systematycznie usuwane.

5. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Budynki zwigzane z obrzqdkiem kultowym (kosciéh) ze wzgledu na petniong funkcje kwalifikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZLI.

§ 209 pkt.2

1) ZL | - zawierajgce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb
niebedgeych ich stalymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uizytku ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego Q<500 [MJ/m?].

Obiekt stanowi jedng strefe poiarowq. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla obiektéw
wysokich kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, wynoszgca 2500 m2, nie jest przekroczona.
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Inwestor nie przewiduje sktadowania materialéw fatwo zapalnych w pomieszczeniach w ilogci stwarzajgcej
strefe zagrozenia wybuchem. W zwigzku z powyiszym w projektowanym obiekcie nie przewiduje sie stref
zagrozenia wybuchem.

6. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

1.Wszelkie prace prowadzi¢ pod scistym nadzorem osoby uprawnionej w zakresie prowadzenia robét
konserwatorskich.

2.Po dokonaniu rozbiérek, w przypadku stwierdzenia innego stanu technicznego niz przyjeto w
dokumentaciji, nalezy powiadomi¢ autora opracowania w celu przygotowania rozwigzar zamiennych,
3Kazde zastosowanie preparatow impregnacyjnych nalezy poprzedzi¢ proba, okreslajgcqg glebokose
penetracji srodka i przy prowadzeniu robét precyzyjne kontrolowa¢ dozowanie preparatow.

4.W przypadku zmiany zaproponowanych preparatéw do impregnaciji drewna na inne, nalezy sprawdzi¢
czy ich sklad nie wplynie niekorzystnie na powierzchnie polichromowane, oraz w jakim stopniu dany
srodek penetruje drewno.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Charakter projektowanych robét - remont dachu, bez powigkszania wymiaréw zewnetrznych budynku, nie

powoduje oddzialywania na dziatki sgsiednie. Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zawiera sie
w granicach dziatki inwestora, dz. nr 135, obr. Ztockie.
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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego: koscist
Kategoria obiektu budowlanego: X (budynki kultu religijnego)

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Obecna cerkiew zostala wybudowana przez budowniczego Kondracza z inicjatywy parocha Michala
Mochnackiego w latach1864-1872. Poswigcono jq w 1873r. Zostaka te: wtedy wykonana polichromia, ktérej
nigdy nie ukoriczono: pokryto niq tylko sciany czesci wschodniej i krytosa. Zapewne nie wykonano takie
zaplanowanej latarni na wierzchotku kopuly. W 1945r. wiekszoé¢ mieszkaricéw zostala przesiedlona do
Zwiqzku Sowieckiego; 17 lipca 1945r. ostatnich kilka rodzin temkowskich wysiedlono na ziemie zachodnie.
Juz bezposrednio po 1945r. cerkiew znalazta si¢ pod opiekq parafii w Muszynie jako koéciét dojazdowy. W
1951r. formalnie zostata utworzona przez bpa tarnowskiego parafia rzymsko-katolicka.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Planowane roboty budowlane majg gléwnie charakter zachowawezy, bez jadnej powaznej ingerencii w

istniejgcy budynek. Wykluczono dzialania, ktére moglyby zmieni¢ odbisr zabytkowego budynku pod
wzglgﬂem jego wyglgdu i formy.

Dawna cerkiew drewniana, zrebowa z wieiq o konstrukeji stupowej, stoi na fundamencie betonowym lub
obetonowanym, wyréwnujgcym spadek terenu. Dachy wiezyczki i koputa pobite blachg. Pod Llachq
zachowane dawne pokrycie gontowe. Rynny i rury spustowe blaszane. ciany poziomo odeskowane,
podobnie $ciany wiezyczek i ich slepych latarni. Calosé konstrukcji obiektu wykonana z drewna
tartacznego: belek i bruséw. Wegly lqczone ,na cynkowanie” dokladnie dopasowane, sciany budowli lekko
zbieine, powierzchnia scian wnetrza wygladzona strugiem. Whnetrze nakryte stropami plaskimi: w nawie
sciany wiericzy obiegajgcy je zrgbowy zalom o znacznej wysokoéci. Na nim bezposrednio spoczywa
osmioboczny tambur zrgbowej kopuly. Odciete przez tambur tréjkqgtne naroza zaszalowane plasko
deskami. Zrqb kopuly na wierzchu tworzy niewielki osmioboczny otwér zasloniety dwoma deskami.
Konstrukcja ta zostala wzmocniona elementami stalowymi, ktérych zawieszenie ukryte jest pod dachami.
Od wnetrza widoczne sq jedynie drobne elementy w postaci klamer, pretéw i srub z podkiadkami,
zwlaszcza na powierzchni zatomu. W sanktuarium (za ikonostasem) styk stropu ze scianami ostoniety jest
skosnq fasetq z desek. Aneks (krylos) przy nawie od potudnia przekryty sklepieniem pozornym z desek na
krqzynach. Konstrukcja wieiy na oémiu stupach nosnych ustawionych po cztery z obu stron. Stupy
powiqzane w plaszczyinie $cian systemem zastrzaléw i rygli. Do poprzecznego stgzenia konstrukcji stuig
stropy zalozone w dwu poziomach. Konstrukcje wiezyczek oparte na trzonie z o$miu stupéw, otoczonym
osmioma krétszymi slupami niosqcymi kopulaste daszki. Wieiba dachowa nad babircem wieszarowa,
stolcowa ze storczykami w kaidym wiezarze i mieczami dublujgcymi  krokwie. Podlogi z desek
przybijanych gwoidziami do legaréw. Twory drzwiowe i okienne w oécieznicach i obokniach z bruséw
petnych osadzonych w scianach na wpust. Skrzydla drzwiowe szpungowe klepkowe na zawiasach
pasowych, okna przylgowe.

Rzut. Swigtynia wzniesiona jest na rzucie krzyia greckiego o krétszych ramionach bocznych
uzupetnionego od wschodu pomieszczeniami sanktuarium i zakrystii, a od zachodu kruchtq pod wiezg.
Sanktuarium ma plan prostokqta zamknietego od wschodu tréjbocznie. Od pétnocy przylega do niego
prostokgtna zakrystia. Nawa kwadratowa powickszona jest od wschodu i zachodu o dwie rzestrzenie na
rzucie szerokiego prostokqta. Wschodnia zakoriczona jest ikonostasem a zachodnia (buginiec) chérem
muzycznym. Og poludnia i péinocy przylegajq symetrycznie mniejsze aneks prostokqtne. Poludniowy
otwarty szeroko na wnetrze nawy pehiqcy role kaplicy i pétnocny, komunilujqcy sie z wnetrzem za
pomocqg bramy przeznaczony byl na boczng kruchte, posiada te: w icianie zewngtrznej drugq brame
prowadzqcq na zewngtrz

Bryta cerkwi. Mimo znacznego rozcztonkowania w planie jest mato zréinicowana przez jednakowg
wysokos¢ scian zewnetrznych wszystkich czeéci swigtyni oraz niskie i mato zréinicowane dachy siodlowe.
Na srodku bryly umieszczona jest duiych rozmiaréw oémioboczna koputa zwiericzona wiezyczkg z
kopulastqg czapkq i slepg latarniq nakrytq daszkiem ostrostupowym. Wieza w elewacji zachodniej o
scianach zbieinych i pozornej izbicy jest nizsza od koputy. Nakrywa jq czterospadowy dach namiotowy z
wiezyczkq podobng do tej na wierzchotku kopuly. Jej latarnia nakryta jest daszkiem koputowym. Nad
iunkiuariurn umieszczono takq samq wiezyczke. Wszystkie wiezyczki zwiericzone makowicq, gatkq i
rzyzem.

Elewacje cerkiwi w caloéci odeskowane poziomo wgskimi deskami z oblozeniem naroznikéw wgskimi
deskami i pionowymi. Plaszczyzny écian dodatkowo podzielone osiowo takimi samymi pionowymi deskami.
Dolem nad betonowq lub obetonowang podmuréwkg obiega waski blaszany furtucﬁ (objety zakresem
projektu). Okapy dachu nadwieszone. W icianach i bebnie kopuly otwory okienne znacznycil rozmiardw,
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prostokgtne zakryte lukiem pelnym. Skrzydla okienne czterokwaterowe z niepodzielonymi pétkolistymi
partiami okien. W tamburze kopuly 6 oKien takich jak w scianach cerkwi. W zakrystii i wschodnich
Scianach kryloséw po jednym szescioszybnym oknie z podzielonq promieniscie gérnq partiq. Okna w
tamburze z pé*koﬁstymi ostonami z blachy. Okna sanktuarium z potkolistq czesciq podzielong
promieniscie w deskowych obramieniach zewnetrznych. Wschodnia i zachodnia éciana tamburu oraz
pozostate sciany kryloséw slepe. Nad wejsciem do cerkwi w elewacji zachodniej nadwieszony daszek
tréjspadowy (objety zakresem remontu). Pozorna izbica oddzielona od scian wagskim daszkiem
blaszanym.

W projekcie nie przewidziano ingerencji w elewacje.

Projektowany zakres robét remontowych

Zakres projektowanego remontu kosciola i kolejnogé robét:

Remont pokrycia dachu:

1. Zabezpieczyé polacie dachu przed opadami atmosfer cznymi - ekran z folii polietylenowej mocowane;j
listwami. Wykonywa¢ sukcesywnie po rozbiéree pokrycia Kolejnych partii dachu.
2. Rozebra¢ stare pokrycie dachu i osmiobocznej kopuly (blacha stalowa).
3. Rozebra¢ stare tacenie (gont, deskowanie).
4. Wykona¢ nowe, gr. min. 24mm, szer. 80-160mm, pefne deskowanie z modrzewia, ktérego drewno jest
bardzo odporne na zagrosienia biologiczne. Deski powinny by¢ od spodu (wnetrza poddasza) ryflowane
co 1.5 cm na glebokosé 5Smm, drewno wysuszone do 12-15%.
5. Wykona¢ warstwe wstepnego krycia z materiatéw niewtéknistych, wylqcznie zaaprobowane przez
nadzér chiropterologiczny.
6. Wykona¢ nowe pokrycie dachu z blachy miedzianej ukladanej w pasach pionowych z
wyeksponowaniem rgbkéw stojqcych.

Blacha miedziana powinna zosta¢ polozona z zastosowaniem historycznej techniki kladzenia
E,ucty na tzw. rgbek plaski (felc) oraz powtérzeniem obecnego ukladu oraz wielkogci uzytych arkuszy

achy.

7. Rozebra¢ pokrycie helméw wieiyczek z zachowaniem nieuszkodzonych fragmentéw o
charakterystycznym profilu - gzymsy, tuki - jako szablon do wykonania nowych elementéw.
8. Rozebra¢ stare deskowanie pod pokrycie sygnaturki.
9. Wykona¢ nowe, pelne deskowanie gr. min. 24mm, szer. 80-160mm.
10. Wykona¢ warstwe wstepnego krycia z materialéw niewléknistych, wylqcznie zaaprobowane przez
nadzér chiropterologiczny.
1. Wykonaé nowe pokrycie dachu z blachy miedzianej.
12. Wykonaé nowq instalacje odgromowq z drutu miedzianego na wspornikach miedzianych.

Remont konstrukeji dachu:

1. Staranne odkurzenie calej przestrzeni strychowei.

2. W miejscach niedostepnych dla nietoperzy mozna zastosowacé preparaty oparte na permetrynie. Nie
dopuszczalne jest stosowanie impregnacji na cafej wigibie, miejsca aplikacji uzgodnione z nadzorem
chiropterologicznym.

Podczas ogledzin od strony przestrzeni strychowej nie stwierdzono uszkodzer krokwi, ptatwi, jetek i
pozostalych elementéw wigzaréw, ktére w magalyby naprawy, uzupetnienia lub wymiany elementéw. Po
dokonaniu rozbiérek, w przypadku stwierdyzenia innego stanu technicznego niz przyjeto w dokumentacii,
nalezy powiadomi¢ autora opracowania w celu przygotowania rozwigzan zamiennych.

Projektuje si¢ nowe pokrycie dachowej o ident cznym lub maksymalnie zblizonym charakterze jak
lefniﬁjqce - wielkos¢ i sposéb tqczenia arkuszy. Nureiy stosowac zasade kopiowania proporc;i istniejqcych

ach.
Szczegoly wykonawcze nalezy uzgodni¢ z dostawcg technicznym systemu wybranej firmy.

Poprawa warunkéw swietlnych na drodze dolotu nietoperzy do obiekiu, utworzenie bezpiecznego dostepu
n asze nawy gld i._umoiliwiajqce cykliczne usuwanie guana nietoperzy. drobne adaptacje

Wymiana istniejqce] instalacji odgromoweij:

1. Demontaz istniejqcej instalacji odgromowej

2. Po wykonaniu nowego pokrycia dachowego z blachy miedzianej nalezy wykona¢ nowgq instalacje
odgromowgq w postaci zwodéw poziomych z drutu miedzianego 8mm? na wspornikach miedzianych

3. Pokrycie helméw trwale polqczyé ze zwodami poziomymi

4. Przewody pionowe prowadzi¢ w rurkach ochronnych.

5. Na wysokosci 1,8m wykonaé¢ ZK (zlqcza kontrolne) z pokrywami pomalowanymi w kolorze
zblizonym do wykoriczonych scian

6. Uziom otokowy wykona¢ z bednarki na glebokosci 0,6m

7. Wszystkie wystajqce elementy dachu - hetmy wiezyczek, szczyty dachu, chroni¢ za pomocq

zwodéw pionowych niskich, ktére nalezy trwale polqczy¢ ze zwodami poziomymi lub pokryciem hetméw.

Planowany zakres robét jest zgodny z pozwoleniem Matopolskiego Wojewédzkiego Konserwatora
Zabytkéw nr 259/2023 z dnia 13.09.2023 r. znak: DNS.5142.212023KG na prowadzenie robét
budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku.
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

wysokosé (do zwiericzenia 17,70 m
oémiobocznej kopuly)

dlugosé 37,97 m
szerokosé 17,29 m
kubatura 2280,00 m’

(ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWE]

PRZEDSIONEK (KRUCHTA POD

0. 0l WIEZA) 40,00 m?
0. 02 NAWA GEOWNA 252,00 m?
0. 03 BOCZNA KRUCHTA 1510 m?
0. 04 SANKTUARIUM 48,50 m?
0. 05 ZAKRYSTIA 19,50 m?
suma 375,10 m2

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Obiekt zakwalifikowany zostat do |l kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Warunki posadowienia nie majq wplywu na planowane prace zwigzane z remontem budynku.
Dotychczasowe obcigzenia i sposéb posadowienia obiektu nie ulegng zmianie.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

W budynku nie znajdujq sie lokale mieszkalne i uzytkowe.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na érodowisko. Dla powyiszego przedsiewzigcia nie ma
koniecznosci opracowywania Raportu oddzialywania na érodowisko. Obiekt planuje si¢ wznies¢ z uzyciem
materialéw budowlanych nie wywierajgcych negatywnego wplywu na zdrowie ludzi, tj. posiadajgcych
wymagane prawem atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Planowana inwestycja jest
zgodna z ustaleniami w planu miejscowego.

7.. ZAOPATRZENIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSCI | SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW
ORAZ WOD OPADOWYCH

Obiekt nie jest przylgczony do sieci kanalizacyjnej.
Odprowadzenie wéd opadowych z dachéw - wszystkie rury spustowe posiadajq odprowadzenie wody na
teren przylegly do kosciola, powodujgc nawadnianie gruntu.

7.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z
PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Emisja zanieczyszczen gazowych i zapachéw zgodna z Polskimi Normami.

Emisja zanieczyszczeri ze irédet zlokalizowanych na terenie inwestycji nie spowoduje przekraczania
dopuszczalnych pozioméw substancji w powietrzu i wartoéci odniesienia wszystkich emitowanych
zanieczyszczen, zaréwno na poziomie ziemi jak i poziomie najblizszych budynkéw mieszkalnych
sqsiadujgcych z projektowanym przedsigwzigciem.

7.3. RODZAJ | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

Na terenie planowanego przedsigwzigcia nie ma zagrozenia dla $rodowiska, a rozwigzanie
przedstawione w informacji stuzq poprawie ochrony srodowiska i ich przeciwdziataniu:



¢ odpady ($mieci) sktadowane do pojemnikéw umieszczonych w wyznaczonym miejscu na terenie
dzialek Inwestora, a nastepnie wywozone przez firmy specjalistyczne na wysypisko $mieci,

¢ odpady produkcyjne - nie wystepujqg.

W zwigzku z tym dotrzymane zostanq standardy jakosci srodowiska i jego ochrona w granicach
planowanej nieruchomosci i otoczenia stanowigcych wlasnosé Inwestora.

74. WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNE ZAKEOCENIA, Z
PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Urzqdzenia techniczne zwigzane z funkcjonowaniem budynku nie bedq generowaly halasu, wibracji,
promieniowania lub pola elektromagnetycznego wykraczajgeych ponad standardy Polskich Norm w tym
zakresie.

75. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI,
W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

W zwiqzku z planowanq inwestycjq nie zachodzi koniecznosé wycinki drzew.

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, §RODOWISKOW_YCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZAC)l WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy - obiekt nie jest wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania, sezonowo wykorzystuje sie
w okresie zimowym promienniki elektryczne. Ze wzgledu na wplyw na substancje zabytkowq nie zaleca sie
wykonywania instalacji ogrzewczej wplywajqcej na zmiang temperatury powietrza wewnqtrz budynku w
okresie zimowym.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONE) STREFIE OGRZEWANE)

Nie dotyczy - obiekt nie jest wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania.

10. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Instalacje wewnetrzne:

* instalacja elektryczna - istniejgca instalacja oswietlenia i gniazd wiykowych

* ogrzewanie budynku - obiekt nie jest wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania, sezonowo
wykorzystuje si¢ w okresie zimowym promienniki elektryczne.

* instalacja odgromowa - istniejqca instalacja ze zwodami pionowymi z drutéw i bednarki stalowej,
polqczona ze stalowym pokryciem dachu. Ze wzgledu na zmiang pokrycia projektuje sie wymiane
instalacji odgromowej na miedziang.

1. UWAGI DLA PRAC WYKONAWCZYCH

e Wszelkie prace przy wymianie pokrycia powinny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy z doéwiadczeniem w prowadzeniu robét przy obiektach zabytkowych.

e Wszystkie prace podlegajq nadzorowi przyrodniczemu, ktéry bedzie czuwal nad

przeprowadzeniem remontu zgodnie z zasadami ochrony przyrody.

Nadzér przyrodniczy sprawowany bedzie przez chiropterologa, z doswiadczeniem w dziedzinie
ochrony nietoperzy i nadzoréw przyrodniczych sprawowanych podczas remontéw obiektéw
bedgcych schronieniami kolonii rozrodczych podkowca matego. Nadzér przyrodniczy w procesie
budowlanym bedzie reprezentantem Inwestora, uprawnionym do kontrolowania i nadzorowania
jakosci wykonywanych prac w zakresie ich bezpieczeristwa dla nietoperzy oraz trwaloéci
stanowiska. Nadzér przyrodniczy jest uprawniony do aprobowania bgdi odrzucenia materiatéw
budowlanych, ze szczegélnym uwzglednieniem preparatéw impregnacyjnych, izolacyjnych oraz
drewna. Po zakoriczonym remoncie i wykonaniu monitoringu w sezonie letnim zadaniem nadzoru
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bedzie sporzqdzenie raportu z wykonanych prac i ich wplywu na stanowisko chronionego gatunku
do organu odpowiedzialnego za obszar Natura 2000 (RDOS).

Rozpoczecie prac remontowych obiektu mozliwe jest w okresie od poczqtku listopada.

Nadzér przyrodniczy moze warunkowo dopusci¢ wezeéniejsze rozpoczecie prac w okreslonym
zakresie.

Prace winny byc¢ zakonczone (lub przerwane po wezesniejszym zabezpieczeniu budynku)
najpéiniej do 30 marca. Wymienione terminy dotyczq prac, ktére bedg realizowane w obrebie
strychu i dachu budynku. O ile prace realizowane w innych miejscach nie majq wplywu na
warunki w schronieniu nietoperzy lub na trasach dolotu

Do remontu nalezy przystgpi¢ przy pewnosci wystepowania odpowiednich warunkéw
atmosferycznych w ciqgu nastepnych dni oraz majgc pewnosé mozliwosci zabezpieczenia
odstonietych partii dachu przed ewentualnymi opadami.

Zabezpieczenie potaci dachu przed opadami atmosferycznymi - wykonaé ekran z folii
polietylenowej mocowanej listwami - wykonywaé sukcesywnie po rozbiérce pokrycia kolejnych
partii dachu. Zabezpieczenie to powinno przewidywaé réwnies oddzialywanie silnego wiatr, ktéry
moze spowodowacé zerwanie tymczasowego poszycia.

Nalezy sprawdzi¢ stan zabezpieczenia przeciwpozarowego calej konstrukeji drewnianej i podjq¢
odpowiednie srodki w przypadku stwierdzenia braku lub niewlasciwej formy tego rozwigzania.
Aplikacja srodkéw uniepalniajgcych wylgezne w miejscach i z usyciem srodkéw zatwierdzonych
przez nadzér przyrodniczy.

Przy demontaiu pokrycia z blachy nalezy zachowaé szczegéing ostroznoéé i prace wykonywaé
recznie. Nieostroine zdzieranie arkuszy blachy i gontu/deskowania mose doprowadzi¢ do
uszkodzenia konstrukeji dachu. Nalezy réwniez zwréci¢ uwage na stabilnosé konstrukciji wiezyczek.

Wszystkie otwory wykorzystywane przez nietoperze jako otwory wlotowe, muszqg zosta¢
zachowane. W przypadku zmiany lokalizacji otworu wlotowego lub jego zamkniecia - decyzja w
tej sprawie nalezy do nadzoru przyrodniczego.

Prace remontowe nie mogq wplywa¢ na zmiane struktury otoczenia budynku, a w szczegélnosci
na stan zieleni, a takze oswietlenie na strychu (wg wskazan nadzoru przyrodniczego). Oéwietlenie
na trasie przelotu powinno zosta¢ zmienione, dostosowane do potrzeb ochrony nietoperzy.
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ZAEACZNIKI DO PROJEKTU

Nazwa zamierzenia budowlanego: Remont dachu kosciota pw. Narodzenia NMP
w Zlockiem

Adres: 33-370 Muszyna
Kategoria obiektu budowlanego: X
Lokalizacja: dz. 135, obr. Zlockie, gm. Muszyna
Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia
NMP w Ztockiem
Ztockie 33

33-370 Muszyna

Jednostka projektowa: PRACOWNIA PROJEKTOWA
Aleksandra Natonek,
ul. Stoneczna 37, 33-380 Krynica-Zdréj,
tel. 500 615 072,
e-mail: pracownia.natonek@gmail.com
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NR 1 INFORMACJA BIOZ
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Niniejsze opracowanie dotyczy zakresu budowlanego - informacje BIOZ dla prac instalacyjnych wg
whasciwych projektéw branzowych.

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego: Remont dachu kosciola pw. Narodzenia NMP
w Ztockiem

Adres: 33-370 Muszyna
Kategoria obiektu budowlanego: X
Lokalizacja: dz. 135, obr. Ztockie, gm. Muszyna
Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia
NMP w Ztockiem
Ztockie 33

33-370 Muszyna

Jednostka projektowa: PRACOWNIA PROJEKTOWA
Aleksandra Natonek,
ul. Stoneczna 37, 33-380 Krynica-Zdrdj,
tel. 500 615 072,
e-mail: pracownia.natonek@gmail.com

Ziockie, sierpien 2023



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(zgodnie z Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 23 czerwca 2003 r.)

I. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszezegélnych
obiektéw:

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dachu i wieiby dachu kosciola pw. Narodzenia NMP w
Ztockiem. Celem projektu jest poprawienie stanu technicznego obiektu oraz przywrécenie jego
pierwotnego wyglgdu. Projekt obejmuje swoim zakresem jedynie wybrane prace zwigzane z elementami
budowlanymi obiektu, bez ingerencji w elementy stanowigce zabytek ruchomy i podlegajgce odrebnym
zabiegom konserwatorskim..

Kosciot parafialny pw. Narodzenia NMP (dawna cerkiew) - objety ochrong konserwatorskq (1. wpisany
do rejestru zabytkéw: Ks "A" - 143) - warunki zabudowy i zagespodarowania nalezy okresla¢ w
uzgodnieniu z organem whasciwym ds. ochrony zabytkéw.

Przedmiotem planowanych prac jest wymiana pokrycia dachowego wraz z koniecznymi pracami
remontowymi wigezby na drewnianej dawnej cerkwi greckokatolickiej p.w. éw. Dymitra Meczennika (z lat
1867-72) - obecnie kosciele rzymskokatolickim p.w. Narodzenia Najswietszej Marii Panny w Ztockiem,
gmina Muszyna.

Prace obejmg:

wymiane obecnego pokrycia dachowego na blache miedziang, z zastosowaniem historycznej techniki
ktadzenia blachy na tzw. rqbek plaski (felc) oraz powtérzeniem obecnego ukladu oraz wielkosci uzytych
arkuszy blachy

Prace obejmowaé bedq réwniez konieczne prace remontowe wigzby dostrzezone w trakcie prac gtéwnych.
Elementy wigzby do ewentualnej wymiany zostang wytypowane po usunieciu obecnego pokrycia i zostang
ostatecznie okreslone na specjalnej komisji konserwatorskiej z udzialem przedstawicieli WUOZ-
Delegatura w Nowym Sgezu.

Wystepujqce na dawnej cerkwi i dzwonnicy krzyze zostanq oczyszczone, zabezpieczone antykorozyjnie, a
nastgpnie pomalowane lub poztocone w pierwotnej kolorystyce zaakceptowanej przez komisje
konserwatorskq. Przewiduje si¢ réwniez wymiane obecnej instalacji odgromowe;.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Zlockiem uzyskata pozwolenie nr 259/2023 z dnia
13.09.2023 r. znak: DNS.5142.21.2023 KG na prowadzenie robét budowlanych i prac konserwatorskich przy
zabytku.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
- wg opisu w projekcie zagospodarowania terenu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagroienie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

W obrebie terenu opracowania nie wystepujg linie napowietrzne i powierzchniowe elementy infrastruktury
sieciowej.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujqcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Przy wykonywaniu robét budowlanych wystqpi ryzyko upadku z wysckosei.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystqpieniem do realizacji robét
szczegélnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw naleiy przeprowadzi¢ w oparciu o rozporzqdzenie ministra infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. .w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych”,
Dz. U. Nr 47, poz. 401. Naleiy okresli¢ szczegélowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewni¢ bezposredni nadzér nad tymi
pracami wyznaczonych w tym celu oséb, oraz odpowiednie érodki zabezpieczajqcee.

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowaé w szczegélnosci imienny podzial pracy, kolejnos¢
wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegélnych czynnosciach.



Naleiy zwréci¢ szczegélng uwage na organizacje robét w ramach realizacji czesciowej rozbisrki sieci
infrastruktury podziemnej, w styku z istniejgcymi budynkami, oraz pracy przy sieci energetycznej,
wodociqgowej i gazowniczej. Pracownikéw nalezy zapoznaé¢ szczegétowo z zasadami wykonywania robét
w poblizu linii elektroenergetycznych i gazowych, okreslonych w rozdziale 6 powyiszego rozporzqdzenia.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcych niebezpieczerstwom
wynikajqcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagroienia zdrowia lub w ich
sqsiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpiecznq i sprawnq komunikacje, umotliwiajqeq szybkq ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wymagania dotyczqce $rodkéw technicznych zapobiegajgcym niebezpieczeristwom przy prowadzeniu
robot budowlanych naleiy zastosowaé zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych - Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 6.02.2003 r. z poéin. zm.

Nalezy zastosowaé srodki ochrony indywidualnej (odziez, kaski, rekawice) zgodnie z powyiszym
rozporzgdzeniem

Na placu budowy nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi tablice informacyjng, o ktérej
mowa w Rozporzqdzeniu (tj. Dz. U. 2021, poz. 1686.), zawierajgcq m.in. numery telefonéw alarmowych
policji, strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego oraz okregowego inspektora pracy.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemoiliwiajgey przypadkowe wejscie na plac budowy oséb
postronnych. Miejsce wykopéw nalezy oznaczyé¢ tablicami ostrzegawczymi.

W przypadku pracy samojezdnych diwigéw, koparek, samochodéw samo roztadowczych i innych
pojazdéw budowlanych, nalezy wykona¢ bramki uniemozliwiajgce wjazd tych pojazdéw do strefy
niebezpiecznej, w ktérej wystepuje zagrozenie porazenia prqgdem lub osunigciem sie ziemi.

W przypadku wykonywania wykopéw glebokich (o glebokosci wigkszej niz 1,5m o scianach pionowych, lub
wigkszej niz 30m w przypadku zastosowania bezpiecznego nachylenia skarpy) nalezy zabezpieczyé
sciany wykopu przed osunigciem si¢ masy ziemi na pracujgcych na dole poprzez zastosowanie obudowy
wykopu lub bezpiecznego nachylenia skarpy wykopu - zgodnie z PN74/B-02480.

Przy prowadzeniu pracy na wysokosci nalezy zabezpieczy¢ stanowiska pracy oraz dojécia, pochylnie i
schody porgczami ochronnymi, a przy pracach na dachu zastosowaé pasy asekuracyjne.

Transport materiatéw na dziatke nalezy zorganizowac tak, aby ruch pojazdéw nie powodowat zagrozenia
dla bezpieczeristwa ruchu i nie prowadzit do nawozenia na droge luinego gruntu z terenu budowy.

UWAGI KONCOWE

Informacje niniejszq sporzqdzono zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea
2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Niniejsze opracowanie dotyczy zakresu budowlanego - informacje BIOZ dla prac instalacyjnych wg
whasciwych projektéw branzowych.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzonego projektu budowlanego.

- zabezpieczyé teren inwestycji przed wejsciem i ingerencja oséb nieuprawnionych do przebywania na
placu budowy ze szczegélnym uwzglednieniem zabezpieczenia od strony ciggéw komunikacyjnych,

- zorganizowaé na placu budowy odpowiednie ciggi komunikacyjne i zapewni¢ w trakcie budowy ich
catkowita droinosé (dla zapewnienia szybkiej i sprawnej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii i innych
tego typu zagrozen),

- zapewni¢ stabilnos¢ i bezpieczeristwo miejsc do skladowania materialéw budowlanych oraz ich
odpowiednie skladowanie,

- regularnie sprawdza¢ stan techniczny podestéw, rusztowar, zabezpieczen, itp.

- zapewni¢ spetnienie pozostatych obowigzkowych wymagari dotyczqeych BHP dla prac realizowanych na
budowie.

Poza obowiqzkowymi srodkami organizacyjnymi i technicznymi zapobiegajgcymi zagrozeniom i
niebezpieczeristwom na budowie, kierownik budowy moze przyjgé dowolne srodki, o ile bedg one
skuteczne i niezabronione przepisami.
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POZWOLENIE nr 259/2023

Dzialajac na podstawie art. 6 ust. | pkt 2 lit. a, 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 36 ust. 3, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 i 5, art. 92 ust.
6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (. Dz. U. 22022 r. poz. 840, z 2023 r. poz. 951.) § 12
§ 13 Obwieszczenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbéw Dziedzictwa oraz robét
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. 2021 poz. 81), art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775.); po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.09.2023 r. (data wplywu:
08.09.2023 r., nasz znak: RPW/20114/2023); zlozonego przez Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Ziockiem, Ziockie
33, 33-370 Muszyna, reprezentowang przez ksigdza proboszcza Macieja Sidor, w imieniu kiérego wystg¢puje petnomocnik p.
Aleksandra Natonek zam. ul. Sloneczna 37, 33-380 Krynica Zdréj (na podstawie pelnomocnictwa z dnia 31.08.2023 r.); w sprawie o:
wydanie pozwolenia na: prowadzenie robét budowlanych przy: dawna cerkiew greckokatolicka z wolnostojacg dzwonnica, obecnie
kosci6l rzymskokatolicki, Zockie, dz. ew. 135 obrgb Ztockie, gmina Muszyna; w zakresie: remont dachu;

Matlopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

L. udziela pozwolenia Wnioskodawcy:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Zlockiem
Ztockie 33, 33-370 Muszyna

na prowadzenie robét budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku, tj.: dawna cerkiew
grekokatolicka p.w. Sw. Dymitra — obecnie kosciél parafialny w miejscowosci Zlockie, wpisanej do
rejestru zabytkéw wraz z otoczeniem w granicach cmentarza, otaczajjcym murem, drzewostanem i
zabytkowym wyposazeniem wngtrza, decyzja z dnia 05.09.1964 r. pod nr rej. A-139;

w zakresie: 1.) wymiany przekrycia dachowego na blachg¢ miedziang z zastosowaniem historycznej techniki na tzw.
rabek plaski (felc) oraz powtdrzeniem obecnego ukladu i wielkosci arkuszy blachy; 2.) remontu wigzby dachowej; 2.)
wykonania nowej instalacji odgromowej; 3.) konserwacji krzyzy wienczacych dach; zgodnie z: 1.) projekt
zagospodarowania terenu pn. Remont dachu kosciola pw. Narodzenia NMP w Zlockiem oprac. 08.2023 r. mgr. inz. arch.
Aleksandra Natonek; 2.) projekt architektoniczno-budowlany pn. Remont dachu kosciola pw. Narodzenia NMP w
Zlockiem oprac. 08.2023 r. mgr. inz. arch. Aleksandra Natonek; 3.) program prac konserwatorskich pn. Wymiana
przekrycia dachowego wraz z koniecznymi pracami remontowymi wigzby oprac. 08.2023 r. dr Marta Kalata-Pawlowska.
Powyzsza dokumentacja stanowi integralng cz¢$¢ nin. pozwolenia.

Pozwolenie wazne jest do: 31 grudnia 2025 r.

I1. okregla warunki polegajace na obowigzku:

1. Wnioskodawca jest zobowigzany do zawiadomienia Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie podjecia

okres$lonych czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 7 dni przed rozpoczgciem tych czynnosci.

2. Osoby kierujgce pracami konserwatorskimi lub samodzielnie je wykonujace lub osoby kierujace robotami budowlanymi albo

wykonujace nadzér inwestorski muszg spelnia¢ wymagania, o ktérych mowa odpowiednio w art. 37a i w art. 37c ustawy z dnia 23

lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

3. Wnioskodawca jest zobowiazany do przekazania wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie poZniej, niz w terminie 14 dni

przed dniem rozpoczgcia prac, a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany os6b, o ktérych mowa w pkt 2:

a) imion, nazwisk i adreséw os6b, o ktérych mowa w pkt 2;

b) dokumentéw potwierdzajacych spelnianie przez te osoby wymagan, o ktérych mowa odpowiednio w art. 37a i w art. 37c w/w
ustawy,

¢) oswiadczenia osob, o ktorych mowa w pkt 2, o przyjeciu przez te osoby obowigzku kierowania tymi pracami albo samodzielnego
ich wykonywania oraz obowiazku kierowania tymi robotami lub wykonywania nadzoru inwestorskiego.

111. ponadto okresla warunki polegajace na obowigzku:

1. Zwolania komisji konserwatorskiej z udzialem pracownikéw tut. Organu, po demontazu istniejgcego przekrycia dachowego,

w celu weryfikacji stanu zachowani wigzby dachowej i dalszego postepowania konserwatorskiego;

2. Wnioskodawca zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia Malopolskiego Wojewoédzkiego Konserwatora Zabytkow o

zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac konserwatorskich i rob6t budowlanych.

3. Wnioskodawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o ewentualnej zmianie oséb, o ktérych mowa w pkt. 1, co najmniej

14 dni przed dokonaniem zmiany;

4, Wnioskodawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o terminie zakonczenia

wskazanych w pozwoleniu prac i robét; Zazgodnost z oryginatem

mgr in2. arch. Aleksandra Natonek
upr. nr MPOIA/017/2015



5. dokonania odbigru czgsciowego i koficowego wykonanych robét budowlanych z udzialem Delegatury WUOZ w Nowym Saczu, po
zawiadomieniu o ich terminie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem,

6. prowadzeniu dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac, w sposéb umozliwiajgcych jednoznaczng identyfikacjg i
dokladng lokalizacj¢ przestrzenna wszystkich czynnosci, uzytych materialéw oraz dokonanych odkryé i przekazania jej
wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie 3 miesigcy od dnia zakonczenia tych prac,

7. opracowanie sposobu postgpowania z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu prac i przekazaniu tego opracowania
wojewédzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie 3 miesigcy od dnia zakonczenia tych prac.

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub
zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Uzasadnienie
Prawng podstawg uczestnictwa organu konserwatorskiego w niniejszym postgpowaniu stanowi fakt wpisania do rejestru
zabytkoéw przedmiotowego obiektu tj.: dawna cerkiew grekokatolicka p.w. Sw. Dymitra — obecnie kosciél parafialny w miejscowosci
Zlockie, wraz z otoczeniem w granicach cmentarza, otaczajgcym murem, drzewostanem i zabytkowym wyposazeniem wngtrza,
decyzjg z dnia 05.09.1964 r. pod nr rej. A-139. Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 wyzej cytowanej ustawy, prowadzenie prac
konserwatorskich i robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru wymaga uzyskania pozwolenia wojewddzkiego
konserwatora zabytkow.

Whioskiem z dnia 05.09.2023 r. wlasciciel ww. nieruchomosci zwrécil si¢ o wydanie pozwolenia na prowadzenie robot
budowlanych w zakresie remontu dachu. Po przeanalizowaniu przediozonej dokumentacji projektowej i programu prac
konserwatorskich stwierdzono, ze ze stanowiska konserwatorskiego mozliwa jest realizacja planowanego zamierzenia. Dla
zapewnienia wiasciwego prowadzenia prac zobowigzano Wnioskodawcg do wypelnienia warunkéw okreslonych w § 12§ § 13
powolanego na wstepie Rozporzadzenia MKiDN. Ponadto zobowigzano wnioskodawcg do zwolania komisji konserwatorskiej z
udzialem pracownikéw tut. Organu, po demontazu istniejgcego przekrycia dachowego, w celu weryfikacji stanu zachowani wigzby
dachowej i dalszego postepowania konserwatorskiego. Biorac powyzsze pod uwagg orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
1. Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zlozone w terminie 14 dni od daty
otrzymania, za poérednictwem Malopolskiego Konserwatora Zabytkow — Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Krakowie —
Delegatura w Nowym Sgczu, ul. Wisniowieckiego 127, 33-300 Nowy Sacz;
2. Zgodnie z art. 127a § 1 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o
zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna;
3. Zgodnie z art. 47 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami wojewddzki konserwator zabytkéw moze wznowic
postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia o ktérym mowa w art. 36 ust. 1, a nastgpnie zmieni¢ je lub cofnaé w drodze decyzji,
jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robét lub innych dzialar okrelonych w pozwoleniu wystapity nowe fakty i okolicznosci,
mogace doprowadzi do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku;
4, Zgodnie z art. 37 a Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. pracami konserwatorskimi, pracami
restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, ktéra
ukoficzyla studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dziet sztuki lub konserwacji
zabytkéw oraz ktéra po rozpoczeciu studiéw drugiego stopnia lub po zaliczeniu sz6stego semestru jednolitych studiéw magisterskich,
przez co najmniej 9 miesigcy brala udzial w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich,
prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum bedacego instytucjg kultury lub zaliczanych do jednej z
kategorii, o ktérych mowa w art. 14a ust. 2. W dziedzinach nieobj¢tych programem studiéw wyzszych, o ktérych mowa w ust. 1,
pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do
rejestru kieruje osoba, ktéra posiada:
1) éwiadectwo ukonczenia szkoly sredniej zawodowej oraz tytul zawodowy albo wyksztatcenie srednie i dyplom potwierdzajacy
posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadajacych danej dziedzinie lub
2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadajacym danej dziedzinie
— oraz ktéra, przez co najmniej 4 lata brala udzial w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach
konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum bedacego instytucjg kultury lub
zaliczanych do jednej z kategorii, o ktorych mowa w art. 14a ust. 2,
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si¢ do osob, ktére samodzielnie wykonujg prace konserwatorskie, prace
restauratorskie lub badania konserwatorskie, prowadzone przy zabytkach wpisanych do rejestru.
5. Kto prowadzi prace konserwatorskie/ restaurators';?zy-zeby(ku wpisanym do rejestru zabytkéw niezgodnie
z zakresem lub warunkami okreslonymi w pozwolenid wo iwéﬁﬂgic konserwatora zabytkéw, podlega karze pienigznej w wysokosci
od 500 do 500 000z1.( art. 107d ust.2 ustawy o ochrfghig ’;3\7?!1?6 i;g)ic' ¢ nad zabytkami)
6. Kto bez pozwolenia wojewédzkiego konserw i v Boc @ﬁ%

<L usta ‘).

z

karze pienigznej w wysokosci od 500 do 500 |
2 Z UPOWAZNIENIA

i / Matopslskiege Wojewodzkiego Konserwatora
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wigr Katarzyna Golgb

dzialania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, podlega

Zalaczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu + projekt architektoniczno-budowlany jw.;

2. Program prac konserwatorskich jw.

Otrzymuja:
1) Pelnomocnik wniosk.: p. Aleksandra Natonek, ul. Sloneczna 37, 33-380 Krynica Zdr6j + 2 egz. zal. (1-2) + informacja nt. RODO;
;. Ala + zal. (1-2). 7. zgodno$é z oryginatem

mgr inz. arch. Aleksandra Natonek
upr. nr MPOIA/O17/2015
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WYMIANA PRZEKRYCIA DACHOWEGO
WRAZ Z KONIECZNYMI PRACAMI REMONTOWYMI WIEZBY

Dawna cerkiew greckokatolicka p.w. §w. Dymitra Megczennika (1867-72)
(obecnie kosciot rzymskokatolicki p.w. Narodzenia Najswigtszej Marii Panny)
w Ztockiem (nr dz.135 obregb Ztockie), gmina Muszyna

WSTEPNY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
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UPC WA?!\HF rd;A dr Marta Kalata-Powlowska
Lj( ; T I{% autor: dr Marta Kalata-Pawlowska
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Nowy Sacz, sierpien 2023

Konserwacja Zabytkow Marta Kalata-Pawlowska ul. Inwalidéw Wojennych 12, 33-300 Nowy Sacz,
e-mail: marta.kalata@gmail.com tel. 510 06 19 21, tel. 607 51 00 20
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I. ZAKRES PRAC

Przedmiotem planowanych prac jest wymiana pokrycia dachowego wraz z koniecznymi
pracami remontowymi wi¢zby na drewnianej dawnej cerkwi greckokatolickie)
p-w. $w. Dymitra Megczennika (z lat 1867-72) — obecnie kosciele rzymskokatolickim
p.w. Narodzenia Naj$wigtsze] Marii Panny w Ztockiem, gmina Muszyna.

Prace obejma:

wymian¢ obecnego pokrycia dachowego na blache miedziang, z zastosowaniem historycznej
techniki kladzenia blachy na tzw. rabek ptaski (felc) oraz powtorzeniem obecnego uktadu oraz
wielkosci uzytych arkuszy blachy

Prace obeymowac beda rowniez konieczne prace remontowe wi¢zby dostrzezone w trakcie prac
glownych. Elementy wigzby do ewentualnej wymiany zostang wytypowane po usunigciu
obecnego pokrycia i zostang ostatecznie okreslone na specjalnej komisji konserwatorskiej
z udzialem przedstawicieli WUOZ-Delegatura w Nowym Saczu.

Wystepujace na dawnej cerkwi 1 dzwonnicy krzyze zostang oczyszczone, zabezpieczone
antykorozyjmie, a nastgpnie pomalowane lub pozlocone w pierwotnej kolorystyce
zaakceptowanej przez komisj¢ konserwatorska. Przewiduje si¢ rowniez wymiang obecnej

instalacji odgromowe;.

II. DANE IDENTYFIKACYJNE

rodzaj: dawna cerkiew greckokatolicka z wolnostojacg dzwonnica, obecnie kosciol
rzymskokatolicki

pochodzenie: lokalne (?) budownictwo drewniane
datowanie: 1867-72

autor, krag: budowniczy Kondracz

wymiary:
wysokos¢ od poziomu podtogi do podstawy krzyza kopuly: 23,60 m/ do wierzcholka krzyza

26,24 m
dhugosé-37,97 m; szerokosc- 17,29 m

technika oryginalu: cerkiew drewniana zr¢gbowa, z wiezg o konstrukcji stupowej ze
$cianami zewngtrznymi poziomo odeskowanymi, pierwotnie kryta gontem, wtornie blachg

stalowg
lokalizacja: Zlockie, dz. ew. 135 obreb Zlockie, gmina Muszyna

wlasciciel/uzytkownik: Parafia rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najswigtszej Marii
Panny w Zlockiem

nr w rejestrze zabytkéw: A-139 z 5.09.1964 /rej.krakowski/ A-143 /rej.nowosadecki/



I11. OPIS OBIEKTU

Ze wzgledu na fakt, ze niniejszy program
dotyczy jedynie wymiany pokrycia dachowego, w
opisie zawarto informacje dotyczace jedynie
konstrukcji  cerkwi. Pomini¢to  natomiast
zagadnienia zwigzane z ruchomym wyposazeniem
wnetrza $wiatyni, jako nie dotyczace planowanych
prac.

Opis dawnej cerkw,i jak i dzwonnicy
opracowali: mgr Jerzy Tur (tekst, fotografie) oraz
Mieczystaw Ku$ (plany, rysunki) w Kkarcie
inwentaryzacyjnej zabytku z 2003 roku':

Usytuowanie

Cerkiew orientowana. Usytuowana na grzbiecie
wzgorza  dzielgcego  uzdrowiskowq  dzielnice
Ziockiego od wsi i Kolonii Ziockie. Wzdiuz
poinocnej granicy ogrodzenia cerkwi przebiega
droga dojazdowa, lgczgca skrotem te czesci
miejscowosci. Na poludnie od cerkwi rozcigga sig
cmentarz, stabo zadrzewiony. Od zachodu przed e
cerkwiq zieleniec z nowg dzwonnicq posrodku. Ku Fot. 1. Dawna cerkiew greckokatolicka (obecnie kosciél
wschodowi teren opada ku zlokalizowanej na stoku rzymskokatolicki) w Zlockiem

plebani. Cerkiew stoi na lekkim spadku. Teren
przycerkiewny otoczony niskim murem kamiennym
zalozonym na obrysie nieregularnego wielokgta, od
wschodu stanowigcym mur oporowy. Wewngtrz
ogrodzenia  wieniec  lip  roinego  wieku
(kilkudziesigcioletnich). Od zachodu w murze
przerwa z kilkoma stopniami kamiennymi. Chodnik
z kamienia lamanego prowadzi do drzwi cerkwi;
dalej na cmentarz chodnik z plyt betonowych®.

Material, konstrukeja, technika
Cerkiew drewniana, zrgbowa z wiezq o konstrukcji
stupowej, stoi na fundamencie betonowym lub
obetonowanym, wyrownujgcym spadek terenu.

Dachywietyezia L kopila p Giiteachg. Pod b{aChq Fot. 2. Dawna cerkiew greckokatolicka (obecnie
zachowane dawne pokrycie gontowe. Rynny i rury  kosciél rzymskokatolicki) w Zlockiem

" Tur J, Kus M, Cerkiew greckokatolicka p.w. §w. Dymitra Mgczennika ob. kosciol parafialny rzymskokatolicki
pw.  sw. Demetriusza Megczennika 1867-72 Zlockie, KARTA EWIDENCYINA ZABYTKOW

ARCHITEKRURY I BUDOWNICTWA, 2003 r., [maszynopis]
2 jbidem



spustowe blaszane. Sciany poziomo odeskowane, podobnie $ciany wiezyczek i ich slepych
latarni. Calos¢ konstrukcji obiektu wykonana = drewna tartacznego: belek | brusow.
Wegly lgczone "na cynkowanie” dokladnie dopasowane, Sciany budowli lekko zhiezne,
powierzchnia $cian wngtrza wyglad-ona strugiem. Whnetrze nakryte stropami plaskimi;
w nawie Sciany wienczy obiegujgey je zrgbowy zalom o znacznej wysokosci. Na nim
bezposrednio spoczywa osmioboczny tambur zrebowej kopuly. Odcigte przez tambur trojkgtne
naroza zaszalowane plasko deskami. Zrgb kopuly na wierzcholku tworzy niewielki
osmioboczny otwor zasloni¢ty dwoma deskami. Konstrukcja ta zosiala wzmocniona
elementami stalowymi, ktorych zawieszenie ukryte jest pod dachami. Od wnetrza widoczne sq
Jedynie drobne elementy w postaci klamer, pretow | Srub z podkladkami, -wlaszcza
na powierzchni zalomu. W sanktuarium (za ikonostasem) styk stropu ze Scianami osloniety jest
skosng fasetq z desek. Aneks (krylos) przy nawie od poludnia przekryty sklepieniem pozornym
z desek na krgzynach. Konstrukcja wiezy na o$miu slupach nosnych ustawionych po cztery
= obu stron. Slupy powigzane w plaszczyzZnie Scian systemem zastrzaldw i rygli
Do poprzecznego stezenia konstrukeji stuzq stropy zalozone w dwu poziomach. Konstrukcje
wiezyczek oparte na trzonie = osmiu slupow, otoczonym osmioma krotszymi stupami niosgeymi
kopulaste daszki. Wiezba dachowa nad babincem wieszarowa, stolcowa ze storczykami
w kazdym wigzarze i mieczami dublujgcymi krokwie. Podlogi = desek przyb .';anych gwozdziami
do legarow. Otwory drzwiowe i okienne w osciezach i :
obokniach z brusow pelnych osadzonych w $cianach na
wpust. Skrzydia drzwiowe szpongowo-klepkowe na
zawiasach pasowych, okna przylgowe.”
Rzut

Swigtynia wzniesiona jest na rzucie krzyza greckiego o
krotszych ramionach bocznych uzupelnionego od
wschodu pomieszczeniami sanktuarium i zakrystii, a od
zachodu kruchtq pod wiezg. Sanktuarium ma plan
prostokgta zamknig¢tego od wschodu trojbocznie. Od
polnocy przylega don prostokgtna zakrystia. Nawa -
kwadratowa powigkszona jest od wschodu i zachodu o '
dwie przestrzenie na rzucie szerokiego prostokgta.
Wschodnia zakoniczona jest ikonostasem a zachodnia
(babiniec) chorem muzycznym. Od poludnia i pélnocy
przylegajg symetrycznie mniejsze aneksy prostokgtne.
Poludniowy otwarty szeroko na wngtrze nowy pelnigcy
role kaplicy i pélnocny, komunikujgcy si¢ = wnetrzem
za pomocqg bramy przeznaczony byl na boczng kruchte,
posiada tez w Scianie zewngtrznej drugg bramg _
prowad=qcq na zewngtrz. Bryla cerkwi mimo fis"i
znacznego rozczionkowania w  planmie jest malo

zewnetrznych wszystkich czesci Swigtyni oraz niskie | Projektows Aleksandra Natonek

3 ibidem

fa e .. . . Rys.l Rzut dachu dawnej cerkwi w
zroznicowana  przez  jednakowg wysoko$¢  Scian gy el udostepniony przez Pracownic
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malo zrozZnicowane dachy siodlowe. Na Srodku bryly umieszczona jest duzych rozmiaréw
osmioboczna kopula zwienczona wiezyczkg = kopulastg czapkq 1 Slepg latarniy nakrytg
daszkiem ostrostupowym. Wieza w elewacyi zachodniej o Scianach zhieznych i pozornej izbicy
Jest nizsza od kopuly. Nakrywa jg czterospadowy dach namiotowy = wiezyczka podobng do tej
na wierzchotku kopuly. Jej latarnia nakryta jest daszkiem kopulowym. Nad sanktuarium
umieszczono taky samg wiezyczke. Wszystkie wiezyczki zwienczone makowicq, galkg i krzyzem
Elewacje cerkwi w calosci odeskowane poziomo wgskimi deskami z oblozeniem naroZnikow
wyskimi deskami pionowymi. Plaszezyzny Scian dodatkowo podzielone osiowo takimi samymi
pionowymi deskami (zapewne ze wzgledow oszczgdnosciowych, dla mozliwosci zastosowania
o polowe krotszych desek). Nalezy sig domyslac, Ze sposob odeskowania, zastosowany material
oraz kolor odeskowania mialy imitowaé nieotynkowany mur ceglany. Dolem nad betonowqg
(obetonowang ?) podmuréwkg obiega waski blaszany fartuch. Okapy dachu nadwieszone.
W scianach i bebnie kopuly otwory okienne znacznych rozmiarow, prostokgine zakryte lukiem
pelnym. Skrzydla okienne ccterokwaterowe = niepodzielonymi polkolistymi partiami okien.
W tamburze kopuly 6 okien takich jak w Scianach cerkwi. W zakrystii i wschodnich $cianach
krylosow po  jednym szescioszybnym oknie  podzielong promieniScie gorng partig.
Okna w tamburze z pétkolistymi oslonami z blachy. Okna sanktuarium z potkolistg czescig
pod=ielong promieniscie w deskowych obramieniach zewngtrznych. Wschodnia i zachodnia
sciana tamburu oraz pozostale Sciany kryloséw Slepe. Nad wej$ciem do cerkwi w elewacyi
zachodniej nadwieszony daszek trojspadowy. Pozorna izbica oddzielona od $cian wgskim

daszkiem blaszanym.”

Whnetrze
Do cerkwi prowadzg drzwi dwuskrzydlowe =z ukladem kiepek "w romb" oddzielnie na kazdym
skrzydle, prostokqgtne zamkni¢te od gory polkoliscie. Takie same drzwi z kruchty do wngtrza
cerkwi, bite c¢wiekami o glowkach nacinanych promieniscie. Z frontu uchwyty grzybkowe.
Zawiasy pasowe, rozkuwane, gorny Z pazurami. Sciany kruchty swiezo odeskowane.
W babinicu po jednym oknie w Scianach bocznych. Chor wsparty na dwu drewnianych
kolumnach = rzezbionymi glowicami kompozytowymi. Parapet choru = wysunietq polkolistg
czescig Srodkowq o dekoracji arkadowej z rzebionym profilowanym gzymsem nad nig.
Po prawej stronie od wejscia schody na chor. Nawa oswietlona oknami w tamburze kopuly.
Po lewej stronie brama dwuskrzydlowa do ancksu (krylosa) poélnocnego, prostokgtna
zamknigta lukiem pelnym, skrzydia szpongowe, klepkowe na zawiasach pasowych rozkuwane,
gorny z pazurami. Boczna kruchta zamieniona na skiadzik. Aneks poludniowy (krylos), nakryty
pozornym sklepieniem kolebkowym zalozonym rownolegle do sciany nawy na poziomie polowy
wysokosci Scian nawy. W Scianie wschodniej okno. W czgsci migdzy nawq a sanktuarium
po jednym oknie w Scianach bocznych. Przeswit do sanktuarium zaslonigty ikonostasem.
Przed nim oraz wzdluz scian bocznych solea w formie szerokiego stopnia. W sanktuarium
za ikonostasem $ciana zrgbowa, przeswit wysokosci ok. 2,5 m przekryty podciggiem podpartym
szeScioma sfupami stanowigcymi  jednoczesnie oscieza drzwi carskich i diakonskich.
Strop = obiegajgcq deskowq fasetq. Dwa okna jedno od wschodu drugie od poludnia.

* ibidem
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W miejscu oltarza w typie konfesji (prestolu), mensa z neobarokowym itabernakulum
flankowana przez dwa kleczgce anioly, drzwi do zakrystii prostokgine zamknigte polkoliscie.”

IV. HISTORIA

Szczegolowy historig dawnej cerkwi greckokatolickiej p.w. sw. Dymitra Mgczennika
(obecnie kosciota rzymskokatolickiego p.w. Narodzenia Naj$wigtszej Marii  Panny)
w Zlockiem opracowali: mgr Jerzy Tur (tekst, fotografie) oraz Mieczystaw Ku$ (plany,
rysunki) w przywolanej powyzej karcie inwentaryzacyjnej zabytku z 2003 roku:

W 2 pol. XV w. o Zlockiem jako o miejscu wydobywania zlota wspomina J. Diugos:.
Lokacja wsi na prawie woloskim nastgpila w 1580 r. na podstawie przywileju bpa kra-
kowskiego P. Myszkowskiego dla zasadicy soltysa ze Szczawnika, Iwana Makowica.
W proywileju przewidziano uposazenie dla popa. Pierwsza informacja o parafii grec-
kokatolickiej w Zlockiem zawarta jest w Ordynacji bpa M. Szyszkowskiego dla popiw
greckokatolickich w kuczu muszynskim z 5 lutego 1626 r. W 1811 r. wybudowano nowg
cerkiew, ktora stala w innym miejscu, we wsi. Obecna cerkiew zostala zbudowana przez
budowniczego Kondracza = inicjatywy parocha Michala Mochnackiego w latach 1864-1872°.
Poswigcono jgw 1873 r. Zostala tez wiedy wykonana polichromia, ktorej nigdy nie ukonczono:
pokryto nig tylko Sciany cz¢fci wschodniej i krylosa. Zapewne nie wykonano takze
zaplanowanej latarni na wierzcholku kopuly. W 1945 r. wigkszo$¢ mieszkancéw zostala
przesiedlona do Zwigzku Sowieckiego; 17 lipca 1947 r. ostatnich kilka rodzin lemkowskich
wysiedlono na ziemie zachodnie. Juz bezposrednio po 1945 r. cerkiew znalazia si¢ pod opiekg
parafii w Muszynie jako ko$ciol dojazdowy. W 1951 r. formalnie zostala utworzona przez bpa
tarnowskiego Stepa parafia rzymskokatolicka.”

Jak podaje tablica informacyjna przed $wiatynig parafia greckokatolicka istniata we wsi
Ztockie w latach 1651-1950. Parafia rzymskokatolicka zostata erygowana w 1951 roku.
Na tablicy znajduje si¢ rowniez informacja o prowadzeniu prac konserwatorskich przy swiatyni
w latach 1962-66. Nie podano jednak zrodta tych informacji.

Anna Misigg-Bochenska w lapidarnym wpisie dotyczacym cerkwi w Zlockiem
w Katalogu zabytkéw sztuki w Polsceé® twierdzi, ze obecna cerkiew stoi na miejscu
wczesniejsze] zburzonej w latach 70-tych XIX wieku. Stoi to wiec w sprzecznosci
z informacjami zawartymi w powolanej powyze] Karcie Ewidencyjnej Zabytku.
Pozostala bardzo krotka cze$é¢ wpisu skupia si¢ na wyliczeniu elementéw wyposazenia
$wigtyni, co nie wnosi niczego do naszej wiedzy na temat konstrukcji cerkwi, a szczegodlnie
rodzaju jej przekrycia.

* ibidem

¢ Inne opracowania podajg lata 1867-72

" Tur J, Ku$ M, KARTA EWIDENCY.JNA 2003

¥ Misigg-Bochenska A. Katalog zabytkow sztuki w Polsce tom I Wojewodztwo Krakowskie Zeszyt 10 Powiat

nowosgdecki Warszawa 1951, 5.50
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Pierwotne przekrycie dachu cerkwi

Obecnie wystepujaca na dachu
$wiatyni blacha jest wtérna, w stosunku do '
pierwotnego  przekrycia  gontowego.
Informacj¢ o pierwotnym goncie na dachu
$wigtyni zawiera juz cytowana Karta
Ewidencyjna zabytku z 2003 roku,
stwierdzajaca istnienie gontu pod obecng
blachg. Potwierdzita to wizja lokalna w
$wiatyni, przeprowadzona na potrzeby
przygotowywanego programu prac
konserwatorskich. Fotografia nr 3 obrazuje
widoczny od strony wiezby gont, na ktory
nastepnie zostala potozona blacha.

Przeprowadzona kwerenda archiwalna
pozwolita  odkryé¢ w  Narodowym
Archiwum Cyfrowym (NAC) fotografie
cerkwi w Zlockiem z 1933 roku®. Obrazuje
ona przekrycie gontowe na cerkwi w s i
o!cres.l e przedwojennym. 'Foto;graﬁa Jest Fot. 3. Widoczny od strony wigzby dawnej cerkwi
réwniez cenna, gdyz rejestruje Wyglad gontjezgey pod obecns blachs.
pierwotnej stolarki okiennej w $wiatyni i
pozwoli w przysztosci na jej rekonstrukcje i
powrét do wzorcow historycznych.
Trudno jednoznacznie ustali¢, kiedy
na gont zostala potozona blacha.
W kronice parafialnej'® zachowaly si¢
wzmianki dotyczace przekrycia dachu.
W Dekrecie powizytacyjnym pierwszej
Wizytacji Kanoniczej parafii Zlockie, ktora
odbyla si¢ w dniach 19-20.09.1954 r.,
znajduje si¢ opis 6wczesnego stanu dawnej
cerkwi: ,,Koscidl parafialny [tj. w Ztockiem
— dop. moje] jest drewniany, pocerkiewny z
r 1873, oftarzy ma cztery. Budynek
koscielny w dobrym stanie, otoczony murem
z kamieni, pokryty blachg

zelektryfikowany.” ! [ - ‘

/i 4 Fot. 4. Fotografia cerkwi w Zlockiem z 1933 roku

Stan blachy juz w 1955 roku by} jednak w obrazujaca przekrycie dachu gontem w okresie
. . ' i mi¢dzywojennym

nie najlepszym stanie, gdyz Owczesny

® https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/591 1276/obiekty/457504#0pis_obiektu

Dostep 19.07.2023

10 Zorek L. Kronika parafialna [parafii Ztockie] t.1 (1946-1960) i t I (1960-1975) rekopis na plebanii w Ztockiem.

X\fypisy z kroniki parafialnej sporzadzone przez ks. prob. Macieja Sidora i udostepnione dzigki jego uprzejmosci
ibidem
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proboszcz ks. Leon Zorek wspomina w
kronice o rdzewiejacym dachu: Obecnie
mysle o zakupieniu minii by pomalowaé
blachg na kosciele bo bardzo rdzewieje i
zbieram na to fundusze. Jest o to bardzo
trudno i bardzo drogo kosztuje — 35 zi za
kilogram.'*  Zachowana fotografia =z
uroczystosci poswigcenia nowych
dzwondéw z 12.05.1957 wskazuje, ze w
owym czasie blacha byla juz mocno
skorodowana. Ksigdz przez kilka lat zbierat

fundusze na pomalowanie rdzewiejacego [{

dachu. Udalo si¢ go ostatecznie pomalowaé
w 1961 roku: Odrestaurowanie
rdzewiejgcej blachy na dachu kosciola w
Zlockiem. Najpierw pociggnigte minig
czerwong a potem srebrzankg. Koszt
ogromny, ale za to nie ma dziur i blacha na
jakis czas zakonserwowana '3

W Sswietle zebranego materialu
archiwalnego nalezy stwierdzi¢, ze dawna
cerkiew p.w. sw. Dymitra w Zlockiem
pierwotnie byla kryta gontem, co najmnie;j
do 1933 roku. Nie znamy dokladnej daty
polozenia na zapewne niszczejacy gont
blachy, jednak na pewno byla ona nig

p it w1 1=
S ES 7| g |
Fot. 5. Fotografia z uroczysto§ci poswigcenia nowych
dzwonéw (12.05.1957) Widoczna korozja blachy na
dachu dawnej cerkwi

przekryta w 1954 roku, o czym wspomina Dekret powizytacyjny z tego roku. Poniewaz
zachowaly si¢ wzmianki z 1955 r. wspominajace o rdzewiejacym dachu, jest bardzo
prawdopodobne, iz blacha zostata polozona na gont jeszcze w okresie przedwojennym lub w
czasie I wojny swiatowej przed wysiedleniami ludnosci femkowskiej. Trudno bowiem
wyobrazi¢ sobie poczynienie tak wielkiej inwestycji bezposrednio po wysiadleniach, a przed
erygowaniem nowej parafii - tym bardziej, ze 6wczesny proboszcz z trudem byl w stanie przez
kilka kolejnych lat zebra¢ fundusze na farby potrzebne do pomalowania korodujgcego juz ok.

1955 roku dachu.

12 Ibidem t.I, 31.05.1955
13 ibidem t. I1, 30.09.1960
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V.STAN ZACHOWANIA OBIEKTU

Stan zachowania blachy na dawnej
cerkwi jest alarmujgco zly i wymaga
niezwlocznego podjecia prac
konserwatorskich. Korozja blachy na
catej powierzchni, zaréwno kopuly jak i
pozostalych potlaci dachu, jest daleko
posunigta. Kilkudziesiecioletnia blacha
nie nadaje si¢ juz do dalszej konserwacji
prewencyjnej. Kolejne pomalowanie
blachy ze wzgledu na skale i zasieg
korozji nie  byloby  dzialaniem
wlasciwym. Konieczna jest wymiana
calego przekrycia na nowe. Widoczne
réwniez deformacje obrébki blacharskiej
sprzyjajagce dostawaniu si¢ wody pod
przekrycie. Stanowi to zagrozenie dla
wigzby dachowej, a w dalszej kolejnosci
dla polichromii $cian oraz cennego
zabytkowego wyposazenia wewngtrz
$wigtyni. Widoczna jest rowniez daleko
posunig¢ta korozja obrobki blacharskiej
w dolnych partiach makownic. Wskazuje
to na podwyzszona penetracjc wody
W tym obszarze, co rOwniez stanowi
zagrozenie dla drewnianej konstrukcji
tego elementu. Widoczne réwniez

znaczne odchylenie krzyza wieficzacego N

wiezg. Znajdujacy si¢  wewngtrz
drewniany trzpie, na ktorym krzyz
zostal zamontowany jest zapewne w
stanie daleko posunigtej destrukcji.
Stwarza to realne zagrozenie iycia i
zdrowia dla os6b odwiedzajacych
Swigtynig¢ i wymaga natychmiastowego
podjgcia prac konserwatorskich.
Wymiana obecnego przekrycia dachu

Fot. 6. Kopula dawnej cerkwi w Zlockiem. Widoczna daleko posunigta
korozja blachy

Fot. 7. Widoczne deformacje obrébki blacharskiej sprzyjajace
wnikaniu wody pod przekrycie dachu, co stanowi zagroienie
dla wigzby dachowej, a w dalszej kolejnosci dla polichromii
oraz cennego wyposazenia wewngtrz Swiatyni.

bylaby réwnoczesnie okazjg do przeprowadzenia konserwacji krzyzy i wyeliminowania
dostrzezonego zagrozenia wynikajgcego z ewentualnego przetamania drewnianego trzpienia
pod ci¢zarem stalowego kutego krzyza i jego upadku.
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STAN ZACHOWANIA OBECNEGO PRZEKRYCIA DACHOWEGO DAWNEJ CERK WI
W ZLOCKIEM - ZDJECIA

Fot. 8. Widoczne znaczne odchylenie od pionu  Fot. 9. Widoczna daleko posunigta korozja blachy na calej powierzchni.
krzyia wienczacego wiez¢ §wigtyni. Stan obecny Kilkudziesigcioletnia blacha nie npadaje si¢ juz do dalszej konserwacji.
stanowi realne zagroZenmie Zycia i zdrowia dla  Konieczna jest calkowita wymiana obecnego przekrycia na nowe.

0s6b odwiedzajgcych dawng cerkiew.

Fot. 10. Widoczna daleko posunigta korozja blachy Fot. 11. Widoczna daleko posunigta korozja blachy na calej powierzchni
u podstawy makowicy. Wnikanie wody w tym Kilkudziesi¢cioletnia blacha nie nadaje si¢ juz do dalszej konserwacji
rejonie stanowi bardzo duze zagrozenie dla Konieczna jest calkowita wymiana obecnego przekrycia na nowe.

znajdujacej si¢ pod blachg drewnianej konstrukcji

tego elementu.
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VI. WNIOSKI I ZALOZENIA

KONSERWATORSKIE

Dawna drewniana cerkiew
greckokatolicka p.w. $§w.  Dymitra
Megczennika (obecnie kosciot
rzymskokatolicki p-w. Narodzenia

Najswigtszej Marii Panny) w Ztockiem z lat B
1867-72 jest bardzo cennym przykladem _

malopolskiej architektury drewniane;j.
Stan zachowania obecnej blachy z blachy

Bardzo zly stan zachowania mocno
skorodowane;j kilkudziesiecioletniej blachy,

deformacje obrobki blacharskiej oraz
dostrzezone realne zagrozenie
bezpieczenstwa o0séb  odwiedzajgcych

Swiatyni¢ ze wzgledu na znaczne odchylenie
krzyza na wiezy, wymagajg pilnego
podjecia prac konserwatorskich i wymiany
obecnego przekrycia dachu $wiatyni.

Wybér rodzaju przekrycia

Pierwotnym rodzajem przekrycia dachu
dawnej cerkwi w Ztockiem do co najmniej
1933 roku byt gont. Ten tradycyjny element
dachu drewnianej §wiatyni jest integralnym

elementem budownictwa drewnianego
i wspoldecyduje o jego wartosci
historycznej, estetycznej oraz

dokumentacyjnej. I migdzy innymi z tego
powodu podlega wyjatkowej ochronie.
Obecnie przy wymianie pokrycia bardzo
czgsto stosuje si¢ w dalszym ciggu gont.
Przykladami tego rodzaju prac mogg by¢

cerkwie w Chlopiatyniu, Hrebennem czy w |

Nowym Brusnie. W poszukiwaniu analogii
autorka kierowata si¢ specyficzng forma

dawnej cerkwi w Ziockiem z bardzo duzg |

kopufa centralna. Ukazanie analogicznych
przykladéw miato na celu ukazanie réwniez
estetycznej wartosci koput krytych gontem.

-

2t R e ;"E’:'J-_*—-_r‘:-— s 3 . 1
Fot. 14. Nowe Brusno. Cerkiew. Ciekawy przyklad powrotu do
przekrycia gontowego Swigtyni, ktéra w pézniejszych okresach
historycznych zostala przekryta blachg

11
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Ze  wzgledu jednak na

ograniczong trwatos¢ i zywotnos¢ gontu  §

(40-50 lat), istnieja przypadki wtémego
pokrycia dachu gontowego blachg
stalowa. To rozwigzanie zostalo
zastosowane po 1933 roku w Zlockiem,
ale istnialo rowniez w pozostatych
dwoch cerkwiach z terenu parafii: w
Szczawniku oraz w Jastrzebiku. Mozna
wskaza¢ rowniez cerkwie o formie
zblizonej do dawnej cerkwi w Ztockiem,
ktérych dachy i kopuly — zapewne
wtérnie — zostaly pokryte w ten sposéb.
Wymieni¢ tu mozna m.in. cerkwie
w  Budyninie, Dachniowie czy
Dhuzniowie. Niepodwazalng zaleta
krycia blachy jest dluzsza trwalosé,
szczegllnie przy nalezytej konserwacji
blachy i jej malowaniu co kilka lat. Z
drugiej strony ocena trwalosci
historycznych przekryé blacha, bierze

pod uwage dawne blachy o lepszych niz

obecnie stopach stali uzytych do ich

wykonania. Niebagatelna jest réwniez Z

réznica grubosci blach historycznych w
stosunku do obecnie wystepujacych na
rynku. To sprawia, ze trudno byloby
dzisiaj znalez¢ producenta, ktory
dawatby gwarancje trwalosci
wspoélczesnej blachy na dhuzej, niz 40 lat,
Jezeli w ogole ktorys z nich az tak dlugg
gwarancj¢ moéglby wystawié. Przewaga
blachy jest jednak réwniez to, ze ryzyka
zZwigzane z ewentualnymi
nieszczelnosciami sg znacznie mniejsze,
niz w przypadku techniki kladzenia
gontu. Zwrdéci¢ jednak nalezy uwage, ze
z estetycznego punktu widzenia,
drewniana $wiatynia pokryta malowana
blacha stalows, traci bardzo wiele ze
swoich waloréw a blacha jawi si¢ jako
element obcy zaréwno w stosunku do
drewnianej $wiatyni, jak i otoczenia, co
moze mie¢ duze znaczenie w przypadku

Fot. 16. Cerkiew w Dachniowie

Fot. 17. Cerkiew w Dluzniowie
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cerkwi zlokalizowanych w pieknych krajobrazach
Beskidow. Warto rowniez wskazaé, ze szczelne
pokrycie blacha zmniejsza cyrkulacje powietrza na ;
wigzbie dachowej, ktora jest niezbedna dla zachowania |
drewna w dobrym stanie. Nie ma réwniez efektu |
izolacji przed nadmiernym nagrzewaniem wigzby,
ktora w pewnym stopniu zapewnial drewniany gont
jako naturalny izolator. Blacha nagrzewajac sie
znacznie szybciej od gontu, znaczaco podnosi
temperaturg¢ na strychach pokrytych nig $wiatyn.
Rozwigzaniem majacym chociaz w pewnym stopniu
wyeliminowa¢ dysonans estetyczny zwigzany z
polozeniem na drewnianej $wigtyni malowanej blachy
stalowej, jest zastosowanie arkuszy blachy miedziane;j,
odpowiednio spatynowanej. Ten rodzaj przekrycia
rzeczywiscie znacznie lepiej wspélgra zaréwno z
kolorem drewna, jak i tworzy mniejsze kontrasty z
otoczeniem. Przyklady tego rodzaju przekrycia
zastosowano wiasnie na dwéch pozostalych cerkwiach
wchodzacych w skiad parafii w Zlockiem: w
Jastrzgbiku oraz w Szczawniku. Duzg zaleta blachy
miedzianej jest znacznie wigksza trwato$é w stosunku
do blachy stalowej. Zwrécié jednak nalezy uwage na

znacznie wyzszy koszt wykonania przekrycia blacha J o : N
iedzi tosunku zaréwno do blachy stalowej jak : Bl NG
miedziang w stosunku zaréwno do blachy stalowe;j j = ,Mﬁﬁﬁ?m‘

i gontu,

Ostatecznie po rozmowach przeprowadzonych
przez przedstawicieli Parafii w Zlockiem z WUOZ w
Krakowie-Delegatura w Nowym Saczu uzna¢ nalezy, ze najwlasciwsze bedzie wykonanie
nowego przekrycia dachu przy uzyciu blachy miedzianej z zastosowaniem historycznej
techniki kladzenia blachy na tzw. rabek plaski (felc) oraz powtérzeniem obecnego ukiadu oraz
wielkosci uzytych arkuszy blachy. Parafia w Ztockiem posiada na swoim terenie 3 zabytkowe
cerkwie, przy czym dwie z nich w Szczawniku oraz Jastrzgbiku zostaly juz pokryte blacha
miedziang kilka lat temu. Wykonanie przekrycia dachu trzeciej cerkwi w Ztockiem w innej
technice ( przywrdcenie pierwotnego przekrycia gontem) byloby niezrozumiate dla parafian.
Tym bardziej, ze przedstawiciele Parafii w sposéb jednoznaczny, negatywnie
ustosunkowywali si¢ do propozycji przywrécenia gontu na dachu $wiatyni. Szanujac ich
opinig, jako giéwnych uzytkownikéw i opiekunéw zabytkowej Swigtyni, nalezy zatem przyjac
stanowisko kompromisowe i przykry¢ réwniez cerkiew w Ziockiem blacha miedziana.
Walory tego rozwigzania zostaly przywolane w opisie powyzej. Blacha miedziana jest
bezdyskusyjnie bardziej trwata od gontu. Zapewnia cerkwi wieloletnie zabezpieczenie, nie
wymaga ponawiania prac konserwacyjnych jak to ma miejsce przy przeprowadzanych co kilka
lat zabiegach kolejnej impregnacji gontu. Odpowiednio spatynowana blacha miedziana

Fot. 19. Cerkiew w Szczawniku po mianie
blachy stalowej na miedziang
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wpisuje si¢ w pewien sposéb w naturalny krajobraz, nie tworzac zbyt wielkich kontrastéw jak
to miatoby miejsce w przypadku blach ocynkowanych czy np. tytanowych.

Profilaktyczna dezynfekcja i dezynsekcja historycznej XVII wiecznej wi¢zby dachowe;j

O ile gont czy blacha, jest elementem
wymienianym co kilkadziesiat lat, to rzeczywista
wartos¢ historyczng i zabytkowg posiada oryginalna, B&
pochodzaca z lat 70-tych XIX wieku wiezba dachowa. |
Rzeczywisty stan calosci wiezby mozliwy bedzie do
oszacowania po zdjgciu obecnej blachy i znajdujacego
si¢ pod nia wczesniejszego gontu.
W przypadku dostrzezenia koniecznosci wymiany
najbardziej zniszczonych elementéw wigzby nalezy je
oznaczy¢. Ostateczna decyzja o ich wymianie powinna
zapas$¢ na specjalnie do tego powolanej komisji £2f
konserwatorskiej z  udzialem  przedstawicieli Nirrcondss fuaes AL
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Fot. 20. Cerkiew w Dubnem. Przyklad lepszego

2 wkomponowania spatynowanej blachy miedzianej
Krakowie. w naturalny krajobraz oraz w charakter zabytkowej

Korzystajgc z odstonigcia historycznej wigzby, cerkwi drewnianej w stosunku do malowane;j blachy

nalezy przeprowadzi¢ jej dezynfekcje i dezynsekcje StAlowes

poprzez wprowadzenie do struktury drewna preparatu biobojczego. W tym przypadku po
odczyszczeniu wigzby z pyhu i kurzy nalezy zastosowa¢ metode powlekania lub natryskows.

Preparat powinien zosta¢ nalozony metoda dwukrotnej aplikacji. W trakcie wymiany
przekrycia powinno si¢ zadba¢ o mozliwos¢ ochrony dachu przed nagltymi opadami deszczu —

nalezy go zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie doszlo do zalania strychu, a naste¢pnie $cian i

stropu wewnatrz §wigtyni.

0 ¥ U
. AN

Krzyie, instalacja odgromowa

Zaklada si¢ rowniez wymiang obecnej instalacji odgromowej. Wystepujace na dachu
kosciola krzyze nalezy podda¢ pelnej konserwacji przeprowadzonej przez dyplomowanego
konserwatora dziet sztuki. Kolorystyka tych elementéw zostanie uzgodniona z WUOZ na
podstawie przeprowadzonych badan stratygrafii.

Podsumowanie

Podsumowujac, nalezy jeszcze raz wskazaé na Kkonieczno$é jak najszybszego
podjgcia prac przy wymianie obecnego przekrycia dachowego na dawnej greckokatolickiej
cerkwi (obecnie kosciele rzymskokatolickim) w Zlockiem, ze wzgledu na bardzo zly stan
techniczny blachy oraz realne zagrozenie zycia i zdrowia o0s6b odwiedzajacych tg $wigtynie,
Jakie stwarza mocne wychylenie krzyza wieficzacego wieze.

Obecna blacha powinna zosta¢ wymieniona na blache miedziana z zastosowaniem
historycznej techniki kladzenia blachy na tzw. rabek plaski (felc) oraz powtérzeniem obecnego
ukiadu oraz wielkosci uzytych arkuszy blachy.

Korzystajgc z odstonigcia wigzby dachowej nalezy dokona¢ szczegolowego ogladu jej
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stanu zachowania. W przypadku dostrzezenia koniecznosci wymiany pewnych jej elementow,
nalezy je oznaczy¢. Ostateczna decyzja o koniecznym zakresie wymiany jej elementow
powinna zapas¢ na specjalnie do tego powolanej komisji konserwatorskiej z udzialem
przedstawiciela WUOZ.

Usuniecie obecnego przekrycia daje  mozliwosé dezynfekcji, dezynsekcji
i profilaktycznego zabezpieczenia historycznej wigzby dachowe;.

W trakcie prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ dach kosciola przed ewentualnymi
naglymi opadami deszczu ze wzgledu na cenne zabytkowe wyposazenie wnegtrza $wiatyni.
W ramach prowadzonych prac zostanie wykonana nowa instalacja odgromowa.

Nalezy przeprowadzi¢ konserwacje krzyzy wystgpujacych na dachu $wiatyni.
Kolorystyka tych elementow zostanie ustalona na podstawie przeprowadzonych badan
stratygraficznych.
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VII. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Program nie zawiera nazw komercyjnych produktow dedykowanych do poszczegéinych
etapow prac. Propozycje zastosowania konkretnych $rodkéw i materialow stanowig osobny
dokument stanowiacy zatgcznik do niniejszego programu pn.: Wymiana przekrycia dachowego
wraz = koniecznymi pracami remontowymi wiezby. Dawna cerkiew greckokatolicka p.w. $w.
Dymitra Meczennika (obecnie koscidl rzymskokatolicki p-w. Narodzenia Naj$wigiszej Marii
Panny w Zlockiem, gmina Muszyna (nr d-. 135 obreb Zlockie) Specyfikacja proponowanych
materialow konserwatorskich.

Projektowane prace przy wymianie przekrycia dachowego na dawnej cerkwi greckokatolickiej
p-w. sw. Dymitra Meczennika (obecnie kosciele rzymskokatolickim p.w. Narodzenia
Naj$wietszej Marii Panny) w Zlockiem z lat 1867-72 obejmg nastgpujace etapy:

9.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania obiektu przed
rozpoczeciem prac.

Demontaz obecnej blachy, jak i znajdujacego si¢ pod nig gontu.

Przeglad stanu zachowania wigzby po usunieciu gontu.

Wykonanie ewentualnych koniecznych wymian najbardziej zniszczonych elementéw w
obrebie wigzby dachowe;.

Oczyszczenie z kurzu i pytu odkrytej wiezby dachowej szczotkami oraz ewentualnie np.
sprezonym powietrzem.

Przeprowadzenie zabiegu profilaktycznej dezynfekcji i dezynsekcji wigzby. Preparat
dezynfekujacy powinien by¢ wprowadzony w drewno wigzby metoda natryskowa lub
poprzez powlekanie. Zabieg powinno si¢ przeprowadzi¢ dwukrotnie.

Wymiana obecnego pokrycia dachowego na blach¢ miedziang.

Blacha miedziana powinna zosta¢ polozona z zastosowaniem historycznej techniki
ktadzenia blachy na tzw. rabek plaski (felc) oraz powtérzemiem obecnego ukiadu oraz
wielkosci uzytych arkuszy blachy.

Spatynowanie blachy miedziane;.

10. Wykonanie nowej instalacji odgromowe;.
11. Przeprowadzenie konserwacji wienczacych dach kosciola krzyzy.
12. Sporzadzenie dokumentacji konserwatorskiej z prowadzonych prac.

dr Marta Kalata-Pawiowska
dypl. konsqrv;am[ka oziet

iy IS

Oprac. dr Marta Kalata-Pawlowska
Nowy Sacz sierpien 2023

Konserwacja Zabytkow Marta Kalata-Pawlowska ul. Inwalidow Wojennych 12, 33-300 Nowy Sacz,
e-mail: marta kalata@gmail.com tel. 510 06 19 21, tel. 607 51 00 20
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Wymiana przekrycia dachowego wraz z koniecznymi pracami remontowymi
wigzby. Dawna cerkiew greckokatolicka p.w. $w. Dymitra Meczennika (obecnie
kosciot rzymskokatolicki p.w. Narodzenia Najswietszej Marii Panny w Zlockiem,
gmina Muszyna (nr dz.135 obreb Zlockie)

Specyfikacja proponowanych materialow konserwatorskich.

Ad.pkt.6 programu konserwatorskiego:
Do przeprowadzenia dezynfekcji i dezynsekcji wiezby proponuje si¢ np. preparat Hylotox Q
firmy Altax

Ad.pkt.11 programu konserwatorskiego:
Do zabezpieczenia oczyszczonych krzyzy proponuje sie zastosowanie np. farby antykorozyjnej
Antic graphit schwarz matt EDDI SCHMIED.

dr Marta Kalata-Pawlowska
dypl. konserwatorka dzief szti:%,

Yl (CAA - Ol

Oprac. dr Marta Kalata-Pawlowska
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. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

NR 1 O$WIADCZENIE PROJEKTANTOW (ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D PKT 3 USTAWY ,PRAWO
BUDOWLANE?)

NINIEJSZYM OSWIADCZAMY, IZ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU DOTYCZACY INWESTYCJ!I:

Nazwa zamierzenia budowlanego: Remont dachu kosciota pw. Narodzenia NMP
w Zlockiem

Adres: 33-370 Muszyna

Kategoria obiektu budowlanego: X

Lokalizacja: dz. 135, obr. Ztockie, gm. Muszyna

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia
NMP w Ztockiem
Ztockie 33

33-370 Muszyna

Jednostka projektowa:
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Aleksandra Natonek,

Zlockie 48, 33-370 Muszynaq,

tel. 500 615 072,

e-mail: pracownia.natonek@gmail.com

ARCLE KTU RA Podpls,
mgr inz. arch. Aleksandra Natonek OA(&IMU@QM
upr. nr MPOIA/017/2015 B g‘.i e

PRZEPISAMI, NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICgNEJ.

Ztockie, sierpier 2023
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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJ!I | LOKALIZACJA
1.). PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowana na zlecenie Inwestora w oparciu o nastepujqce dokumenty i wytyczne:

A. Dane historyczne

B. Woytyczne Inwestora dotyczqce planowanego zakresu robét

C. Inwentaryzacja budowlana opracowana we wlasnym zakresie w marcu 2022 r.
D. Wstepny program prac konserwatorskich wykonany

1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dachu i wieiby dachu kosciota pw. Narodzenia NMP w
Zlockiem. Celem projektu jest poprawienie stanu technicznego obiektu oraz przywrécenie jego
pierwotnego wyglgdu. Projekt obejmuje swoim zakresem jedynie wybrane prace zwigzane z elementami
budowlanymi obiektu, bez ingerencji w elementy stanowiqce zabytek ruchomy i podlegajgce odrgbnym
zabiegom konserwatorskim..

Kosciét parafialny pw. Narodzenia NMP (dawna cerkiew) - objety ochronq konserwatorskq (tj. wpisany
do rejestru zabytkéw: Ks "A" - 143) - warunki zabudowy i zagospodarowania nalezy okresla¢ w
uzgodnieniu z organem wlasciwym ds. ochrony zabytkéw.

Przedmiotem planowanych prac jest wymiana pokrycia dachowego wraz z koniecznymi pracami
remontowymi wieiby na drewnianej dawnej cerkwi greckokatolickiej p.w. $w. Dymitra Meczennika (z lat
1867-72) - obecnie kosciele rzymskokatolickim pw. Narodzenia Najswietszej Marii Panny w Zlockiem,
gmina Muszyna.

Prace obejmg:

wymiang obecnego pokrycia dachowego na blache miedziang, z zastosowaniem historycznej techniki
ktadzenia blachy na tzw. rqgbek plaski (felc) oraz powtérzeniem obecnego ukladu oraz wielkosci uzytych
arkuszy blachy

Prace obejmowaé bedq réwniez konieczne prace remontowe wigiby dostrzeione w trakcie prac gléwnych.
Elementy wigiby do ewentualnej wymiany zostang wytypowane po usunieciu obecnego pokrycia i zostang
ostatecznie okreslone na specjalnej komisji konserwatorskiej z udziatem przedstawicieli WUOZ-

Delegatura w Nowym Sqczu.

Wystepujgce na dawnej cerkwi i dzwonnicy krzyze zostanq oczyszczone, zabezpieczone antykorozyijnie, a
nastgpnie pomalowane lub pozlocone w pierwotnej kolorystyce zaakceptowanej przez komisje
konserwatorskq. Przewiduje si¢ réwniez wymiane obecnej instalacji odgromowe;.

1.3. LOKALIZACJA

Istniejgcy budynek kosciola zlokalizowany jest na dzialce nr dz. 135, obr. Zlockie, gm. Muszyna, powiat
nowosqdecki, woj. matopolskie. Dawna cerkiew orientowana, usytuowana na grzbiecie wzgérza dzielgcego
uzdrowiskowq dzielnice Ztockiego od wsi i Kolonii Ztockie. Wzdtuz pétnocnej granicy ogrodzenia cerkwi
przebiega dojazdowa droga, tqczqca skrétem te czesci miejscowosci. W kierunku wschodnim teren opada
ku zlokalizowanej na stoku plebani. Kosciét stoi na lekkim spadku.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety opracowaniem ma nieregularny ksztalt. Na poludnie od cerkwi rozcigga sie cmentarz. Od
zachodu przed cerkwig zieleniec z dzwonnicq. Teren otoczony niskim murem kamiennym zalozonym na
obrysie nieregularnego wielokqta, od wschodu stanowigcym mur oporowy. Wewngtrz ogrodzenia wieniec
lip réinego wieku (kilkudziesigcioletnich). Od zachodu w murze przerwa z kilkoma stopniami kamiennymi.
Chodnik z kamienia tamanego prowadzi do drzwi cerkwi; dalej na cmentarz chodnik z kostki brukowe;.

]



Projektowana inwestycja nie obejmuje zadnych zmian w zagospodarowaniu dziatki - nie projektuje sig
zadnych nowych obiektéw budowlanych, wymiary budynku i jego odlegtos¢ od granic i innych obiektéw
budowlanych zostajg zachowane. Bilans terenu nie ulega zmianie.

39 SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Wody opadowe z istniejgcego dachu oraz terenu utwardzonego przy kosciele odprowadzane sq na teren
zielony dziatki Inwestora, zachowujqc naturalny kierunek splywu, nie powodujgc zalewania terenéw

sqsiednich.
3.3. UKEAD KOMUNIKACY)NY

Kosciot usytuowany na grzbiecie wzgdrza dzielgcego uzdrowiskowq dzielnice Zlockiego od wsi i Kolonii
Ztockie. Wzdluz pélnocnej granicy dz. 135 i ogrodzenia cerkwi (na dz. 134/2 obr. Zlockie) przebiega
dojazdowa droga, tqczqca skrétem te czesci miejscowosci. Na dz. 140/4, 139 i 126 obr. Zlockie znajdujq sie
istniejgce miejsca postojowe przynalezne do kosciota.

3.4. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE)
Dostep do terenu inwestycji odbywa si¢ bezposrednio z drogi publicznej (droga gminna, Zlockie-Koscist -
dz. 139, 126 i 134/2 obr. Zlockie)

35. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Zaopatrzenie budynku w media:
e energia elektryczna - istniejgcy przylqcz enn
e woda - w obiekcie nie korzysta si¢ z wody
o kanalizacja - obiekt nie jest przylgczony do sieci kanalizacyjnej
¢ odprowadzenie wéd opadowych z dachéw - wszystkie rury spustowe posiadajg odprowadzenie
wody na teren przylegly do kosciota, powodujgc nawadnianie gruntu

Instalacje wewnetrzne:
e instalacja elektryczna - istniejgca instalacja oswietlenia i gniazd witykowych
e ogrzewanie budynku - obiekt nie jest wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania, sezonowo
wykorzystuje sig¢ w okresie zimowym promienniki elektryczne.
e instalacja odgromowa - istniejgca instalacja ze zwodami pionowymi z drutéw i bednarki stalowej,
polqczona ze stalowym pokryciem dachu. Ze wzgledu na zmiang pokrycia projektuje si¢ wymiane
instalacji odgromowej na miedziang.

3.6. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKEAD ZIELENI

Projektowana inwestycja nie obejmuje zadnych zmian w zagospodarowaniu dziatki - nie projektuje sie
zadnych nowych obiektéw budowlanych, wymiary budynku i jego odlegloé¢ od granic i innych obiektow
budowlanych zostajq zachowane.

3. BILANS POWIERZCHNI TERENU INWESTYC)I

Bilans terenu nie ulegu Zmianie

powierzchnia terenu w zakresie obszaru opracowania (czes¢ dz. 135)  1619.00 m?

powierzchnia zabudowy 401,95 m? 1303 %
nawierzchnie utwardzone 122,50 m? 21.08 %
powierzchnia biologicznie czynna 1094,55 m? 65,89 %

4. INFORMACJE | DANE

4). ZGODNOSC PROJEKTU Z ZAPISAMI UCHWALY RADY MIASTA | GMINY UZDROWISKOWE)
MUSZYNA Z DNIA 12 MARCA 2004 R W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU W MIEJSCOWOSCI ZEOCKIE W GMINIE
MUSZYNA, ZMIENIONA UCHWALA NR XLVIl.644.2014 RADY MIASTA | GMINY UZDROWISKOWE]
MUSZYNA Z DNIA 29 MAJA 2014 ROKU W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU W MIEJSCOWOSCI ZLOCKIE W
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GMINIE MUSZYNA ZMIENIONA UCHWALEA NR XXXV.4272021 RADY MIASTA | GMINY
UZDROWISKOWE) MUSZYNA Z DNIA 30 CZERWCA 2021 R. W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY
CZESCI TEKSTOWE) MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU W MIEJSCOWOSCI Z£OCKIE W GMINIE MUSZYNA

Czesé dzialki o nr 135, w obr. Zlockie, objeta opracowaniem poloiona jest:
o w calosci w terenie oznaczonym symbolem OSIK - teren obiektu sakralnego, koscist

Ustala sie przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania oraz ochrony wartosci kulturowych i
krajobrazowych, terenéw obiektéw sakralnych i wyznaniowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1) OSIK - teren obiektu sakralnego, koscidt,

2) OS2 - teren obiektu wyznaniowego, plebania.

2. Na terenie OSIK, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, objetym ochronq konserwatorskq, utrzymuje sie
istniejgce przeznaczenie, zabudowe i zagospodarowanie terenu, w tym zieler wysokq; zasady zabudowy i
zagospodarowania bedq okreélane indywidualnie, na podstawie uzgodnienia z organem wlasciwym ds.
ochrony zabytkéw.

52. INFORMACJE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNE) EWIDENCJI ZABYTKOW
ORAZ NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Zgodnie z zapisami Uchwaly Rady Miasta | Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 12 marca 2004 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowoséci Zlockie w gminie
Muszyna w stosunku cfo obiektdw i zespotéw o wartosciach kuﬁfurowych, ustala sie nastepujgce zasady:

w odniesieniu do obiektéw i zespoldw objetych ochronq konserwatorskq (tj. wpisanych do rejestru
zabytkéw), oznaczonych na rysunku planu odpowiednim symbolem identyfikacyjnym i dodatkowym
symbolem "K" - warunki zabudowy i zagospodarowania naleiy okresla¢ w uzgodnieniu z organem
wiasciwym ds. ochrony zabytkéw; ochrona konserwatorska obejmuje:

a) koscisdt parafialny pw. Narodzenia NMP (dawna cerkiew); nr rejestru: Ks "A" - 143

Inwestycja jest wykonywana w obiekcie objetym formami ochrony zabytkéw okreslonych ustawg o
ochronie zabytkéw i piece nad zabytkami - art. 7 ustawy z dnia 2 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z

pdéin. zm.).
5.3. WPLYW EKSPLOATAC)I GORNICZE)

Teren dziatki nie podlega wplywowi eksploatacji gérnicze], oraz nie znajduje sie w rejonach osuwiskowych.

5.4. INFORMACJE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z

PRZEPISAMI ODREBNYMI

Projektowana inwestycja znajduje si¢ na terenie objetym nastepujgcymi formami ochrony:

1. Wpis budynku kosciota pw. Narodzenia NMP w Zlockiem (dawna cerkiew); nr rejestru: Ks "A" - 143

2. Popradzki Park Krajobrazowy powolany uchwalq Wojewédzkiej Rady Narodowej w Nowym Sqezu z
dnia 11 wrzesnia 1987 r. (statut nadany uchwalg Sejmiku Wojewédztwa Malopolskiego z 2011 r.y

3. Obszar Natura 2000 - obszary siedliskowe PLH120036 .Ostoja Popradzka”

Analiza zgodnosci inwestycji z zatozeniami ochrony przedmiotowego terenu przedstawia si¢ nastepujqco:

Ad. 1. Wpis do rejestru zabytkéw

Zasady ochrony:
Sposéb dziatania majgcy na celu ochrone zabytku okresla precyzyjnie i szczegélowo ustawa z dnia 23

lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami i jest zdetiniowany w nastepujgey sposéb:

Art. 4. Ochrona zabytkéw polega, w szczegélnosci, na podejmowaniu przez organy administracji
publicznej dzialah majgcych na ce?u:

1) zapewnienie warunkéw prawnych, organizacyjnych i finansowych umoiliwiajqcych trwale zachowanie
zabytkéw oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie;

2) zapobieganie zagrozeniom moggcym spowodowad uszczerbek dla wartosci zabytkéw;

3) udaremnianie niszczenia i niewlasciwego korzystania z zabytkéw;

4) przeciwdziatanie kradziezy, zaginigciugiub nie(egalnemu wywozowi zabytkéw za granice;

5) Eonfro|g stanu zachowania i przeznaczenia zabytkéw;

6) uwzglednianie zadar ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy
ksztattowaniu srodowiska.

Art. 5. Opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego whasciciela lub posiadacza polega, w szczegélnosci,
na zapewnieniu warunkéw:

1) naukowego badania i dokumentowania zuby’rku;



2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robét budowlanych przy zabytku;

3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;

4) korzystania z zabytku w sposéb zapewniajqcy trwale zachowanie jego wartosci;

5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.

Projektowana inwestycja uwzglednia w najszerszym mozliwym zakresie w/w obowici(zki wobec zabytku i
gléwnym jej celem jest poprawienie stanu technicznego chronionego obiektu jak i przeciwdziatanie
potencjalnym zagrozeniom mogqcym spowodowaé w przyszloici jego niszczenie.

Ocena zgodnosci zaprojektowanych rozwigzan:

Zaprojektowane rozwiqzania techniczne stuiq usunigciu gléwnych obecnie wystepujgeych czynnikéw
niszczenia obiektuy, tj.

. wymiana poLryciu dachu - zabezpieczajqca obiekt przed niszczqgcym dzialaniem wody opadowej
. trwale usuniecie owadéw i mikroorganizméw powodujgcych destrukt drewna, poprzez ich zatrucie
srodkami chemicznymi przeznaczonymi do dezynfekcji drewna

Dziatania te, zgodnie ze stanem wspédlczesnej wiedzy zaréwno z zakresu konserwucLi zabytkéw jak i
budownictwa ogélnego, sq jedynym prawidtowym postepowaniem chronigcym obiekt, w ktérym wystepuijq
drewniane elementy konstrukeji. Natomiast niepodejmowanie tych dziatan prowadzitoby do zniszczenia
obiektu i statoby w jawnej sprzecznosci z w/w zapisami ustawy o ochronie zabytkdw.

Ad. 2. Popradzki Park Krajobrazowy

Zasady ochrony:
Zasady ochrony obszaru reguluje uchwata Sejmiku Wojewsédztwa Matopolskiego, w nastepujqcey sposéb:

Dla Parku ustala sie nastepujgce szczegélne cele ochrony:

1) ochrona wartosci przyrodniczych:

a) zachowanie i restytucja laséw gérskich o charakterze naturalnym i zblizonym do naturalnego,
stanowigcych pozostalosci puszczy karpackiej,

b) zachowanie i restytucja naturalnych elementéw réinorodnosci siedliskowej, a w szczegélnosci: tgk i
pastwisk, muraw, zarosli kserotermicznych, mlak i innych terenéw podmoklych, wychodni skalnych i jaskir
z wlasciwg dla nich florq i faung,

c) zachowanie i przywracanie do stanu naturalnego unikalnego srodowiska Doliny Popradu oraz
przetomowych odcinkéw Dunajca, Kamienicy Nawojowskiej i ich gérnych doplywéw,

d) zachowanie naturalnego charakteru Zrédet i ciekéw wodnych,

e) zachowanie cennych gatunkéw roslin i zwierzgt, a szczegélnie gatunkéw gingeych, prawnie chronionych
oraz gatunkéw i siedlisk o istotnym znaczeniu 3Ics Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000
Ostoja Popradzka PHL 120019,

f) zachowanie korytarzy ekologicznych,

2) ochrona wartosci historycznych i kulturowych:

a) zachowanie historycznych ukladéw przestrzennych, w tym zwartej zabudowy wiejskiej, przysiétkowej
oraz rozlogéw pdl,

b) zachowanie tradycyjnych i wzorowanych na tradycyjnych rozwiqgzar architektonicznych na terenie
Parku oraz tradycyjnych form kultury,

3) ochrona waloréw krajobrazowych - zachowanie waloréw estetyczno-widokowych krajobrazu
naturalnego i kulturowego, a w szczegélnosci:

a) przelomowych dolin rzek i potokéw,

b) polan srédlesnych z reliktami gospodarki pastwiskowej,

c) terenéw upraw rolnych o zachowanym roztogu pél,

d) eksponowanych grzbietéw i szczytéw o charakterze widokowym.

Ocena zgodnosci zaprojektowanych rozwigzan:

W ustepie 1) wymienione zostaly chronione wartosci przyrodnicze, a wéréd nich wystepowanie gatunkéw
roélin i zwierzqt podlegajgcych ochronie. W uchwale brak bezposrednich lub posrednich odniesiern do
kwestii prowadzenia robét budowlanych o charakterze takim, jak w przypadku projektowanej inwestycji,
stqd nalezy przyjqé, ze nie jest to dzialanie w zalozeniu szkocfiwe dla przyrody i zabronione na terenie
Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Dalsza szczegétowa analiza oddzialywania na chroniong faune
przedstawiona zostala w punkcie 3, dotyczgcym obszaru Natura 2000.

W ustepie 2) jako przedmiot ochrony wymienione zostato zachowanie tradycyjnych i wzorowanych na
tradycyjnych rozwiqzan architektonicznych.

Bez wgtpienia planowana inwestycja jest zgodna z tym postulatem, joko dziatanie majgce na celu
zachowanie zabytku stanowigcego przyklad tradycyjnege budownictwa miejscowego, w dodatku
bedqcego swiadectwem wielokulturowej historii tego terenu - $wigtynia zosfula wybudowana przez
budowniczego Kondracza z inicjatywy parocha Michala Mochnackiego w latach 1864-1872. Poswiecono jq

w 187 3r.
Ad. 3. Obszar Natura 2000 - kod PLH120036 - .Ostoja Popradzka”

Zasady ochrony:
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie polozonym w obrebie obszaru Natura 2000 o
kodzie PLH120019 - ,Ostoja popradzka”. W zwigzku z tym przeanalizowano wplyw planowanych robét
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bgdowlonych na elementy okreélone jako podlegajgce ochronie, przez dokumenty zwiqgzane z tym
obszarem.

Podstawowym i jedynym formalnie przyjetym dokumentem (nie liczqc publikacji naukowych i popularno-
naukowych), jest .Standardowy Formularz Danych Natura 20007, z ktérego odczytaé moina liste
chronionych gatunkéw zwierzgt. Nalezq do nich: podkowiec maly, nocek orzesiony, nocek Bechsteing,
nocek duzy, wilk szary, niediwied? brunatny, wydra europejska, rys, traszka grzebieniasta, kumak gérski,
traszka karpacka, glowacz biatopletwy, brzanka, poczwaréwka zweizona, czerworczyk nieparek,
nadobnica alpejska, biegacz urozmaicony.

Formularz danych Natura 2000 dotyczqcy obszaru PLH120036 opisuje wystepujqce na tym terenie
wartoéci przyrodnicze, natomiast nie zawiera jakichkolwiek wytycznych dotyczqeych przewidywanego
sposobu ich ochrony, ktére pozwalalyby oceni¢ czy dana inwestycja wplywa na obszar Natura 2000. W
szczegblnosci obszar PLH120036 nie posiada planu zarzgdzania, ktéry jest standardowym i wymaganym
elementem obszaréw Natura 2000. Plan taki nie jest nawet w przygotowaniu zgodnie ze stanem wiedzy
na rok 2016, w wiec po uplywie 15 lat od opracowania informacyjnego formularza danych.

Stawia to wszelkie projektowane inwestycje na terenie tego obszaru w trudnym polozeniu, poniewaz nie
okreslono zadnych wytycznych, ktére pomogly dokonaé oceny oddzialywania planowanych dziatan na
przyrode, a tym samym dowieé¢ dopuszczalnosci konkretnej inwestycji. Stanowi to réwniez bezposrednie
zagrozenie dla chronionych wartosci przyrodniczych, poniewaz nawet $wiadomy wartoéci przyrodniczej i
cheqey ja chroni¢ inwestor budowlany lub osoba podejmujqca inng forme aktywnosci w tym obszarze, nie
dy':pé:nuie gotowymi standardami postepowania wobec chronionych gatunkéw i moze nieumyélnie im
szkodzic.

Whioski dotyczqce wplywu planowanej inwestycji na nietoperze:

Zastosowane rozwigzania projektowe uwzgledniajg opinie Polskiego Towarzystwa Przyjaciét Przyrody Pro
Natura zgodnie z posiadanym stanem wiedzy na etapie wykonywania projektu. Dalszy wplyw tej
inwestycji na nietoperze bedzie wynikal z odpowiedniego harmonogramu pracy i dostosowania sie do
zaistnialych okolicznosci, ktére zajdg w trakcie wykonywania robét. Realizacja tej inwestycji bez
potenc]uﬁ(nych szkéd dla nietoperzy jest wiec domeng kierownictwa budowy i whasciwych organéw
nadzorujqcych proces budowlany.

WNIOSKI ANALIZY

1. Planowana inwestycja dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytkéw, chronionego przepisami
ustawy, ktére nakladajq obowigzek zachowania tego obiektu w dobrym stanie technicznym i
niedopuszczenie do jego niszczenia. Jest to cel nadrzedny dzialania wobec obiektu zabytkowego
stanowiqgcy sens proieLtowane; inwestycji.
2. Wykonana analiza wykazata, ze planowana inwestycja nie bedzie negatywnie wplywaé réwniez
na chronione wartosci przyrodnicze - gléwnie na bytowanie nietoperzy na strychu kosciota - jednak pod
warunkiem odpowiedniego postepowania w czasie realizacji robét, co nalezy do obowiqzkéw kierownictwa
budowy i ewentualnie ustanowionego nadzoru specjalistéw.

Ewentualne bytowanie kolonii nietoperzy w zabytkowym obiekcie, wigze sie z istotnym ryzykiem
pogorszenia jego stanu technicznego, a negatywne skutki tego bytowania powinny byc’ monitorowane i
systematycznie usuwane.

5. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Budynki zwiqzane z obrzqdkiem kultowym (kosciél) ze wzgledu na pelniong funkcje kwalifikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZLI.

§ 209 pkt.2

1) ZL | - zawierajgce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb
niebedqcych ich stalymi uiytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczone] zdolnosci poruszania sie.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego Q<500 [M)/m?].

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowqg. Dopuszczalna powierzchnia strefy poiarowej dla obiektow
wysokich kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, wynoszgca 2500 m2, nie jest przekroczona.

Inwestor nie przewiduje skladowania materialéw tatwo zapalnych w pomieszczeniach w ilosci stwarzajqcej
strefe zagrozenia wybuchem. W zwigzku z powyzszym w projektowanym obiekcie nie przewiduje sie stref
zagrozenia wybuchem.

6. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

1.Wszelkie prace prowadzi¢ pod scislym nadzorem osoby uprawnionej w zakresie prowadzenia robét
konserwatorskich.



2.Po dokonaniu rozbiérek, w przypadku stwierdzenia innego stanu technicznego niz przyjeto w
dokumentacji, nalezy powiadomi¢ autora opracowania w celu przygotowania rozwigzan zamiennych.
3Kaide zastosowanie preparatéw impregnacyjnych naleiy poprzedzi¢ prébq, okreslajgeqg glebokos¢
penetracji srodka i przy prowadzeniu robét precyzyjne kontrolowa¢ dozowanie preparatéw.

4.W przypadku zmiany zaproponowanych preparatéw do impregnacji drewna na inne, nalezy sprawdzi¢
czy ich sklad nie wplynie niekorzystnie na powierzchnie polichromowane, oraz w jakim stopniu dany
srodek penetruje drewno.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Charakter projektowanych robét - remont dachu, bez powiekszania wymiaréw zewnetrznych budynku, nie
powoduje oddzialywania na dzialki sgsiednie. Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zawiera sie
w granicach dziatki inwestora, dz. nr 135, obr. Zlockie.
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1l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Rodzaj obiektu budowlanego: kosciét
Kategoria obiektu budowlanego: X (budynki kultu religijnego)

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Obecna cerkiew zostala wybudowana przez budowniczego Kondracza z inicjatywy parocha Michata
Mochnackiego w latach1864-1872. Poéwiecono jq w 1873r. Zostata tez wtedy wykonana polichromia, ktérej
nigdy nie ukoriczono: pokryto nig tylko éciany czeséci wschodniej i krytosa. Zapewne nie wykonano takie
zaplanowanej latarni na wierzchotku kopuly. W 1945r. wigkszos¢ mieszkancéw zostata przesiedlona do
Zwiqzku Sowieckiego; 17 lipca 1945r. ostatnich kilka rodzin lemkowskich wysiedlono na ziemie zachodnie.
Juz bezposrednio po 1945r. cerkiew znalazla sig¢ pod opiekg parafii w Muszynie jako kosciét dojazdowy. W
1951r. formalnie zostata utworzona przez bpa tarnowskiego parafia rzymsko-katolicka.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dawna cerkiew drewniana, zrgbowa z wiezq o konstrukeji stupowej, stoi na fundamencie betonowym lub
obetonowanym, wyréwnujgcym spadek terenu. Dachy wiezyczki i kopula pobite blachq. Pod blachg
zachowane dawne pokrycie gontowe. Rynny i rury spustowe blaszane. Sciany poziomo odeskowane,
podobnie éciany wiezyczek i ich slepych latarni. Calos¢ konstrukcji obiektu wykonana z drewna
tartacznego: belek i bruséw. Wegly lqczone .na cynkowanie” doktadnie dopasowane, sciany budowli lekko
zbiezne, powierzchnia $cian wnetrza wygladzona strugiem. Wnetrze nakryte stropami plaskimi: w nawie
$ciany wieniczy obiegajqcy je zrebowy zalom o znacznej wysokosci. Na nim bezposrednio spoczywa
o$mioboczny tambur zrebowej kopuly. Odcigte przez tambur tréjkqtne naroia zaszalowane plasko
deskami. Zrgb kopuly na wierzchu tworzy niewielki o$émioboczny otwdr zastoniety dwoma deskami.
Konstrukcja ta zostala wzmocniona elementami stalowymi, ktérych zawieszenie ukryte jest pod dachami.
Od wnetrza widoczne sq jedynie drobne elementy w postaci klamer, pretéw i srub z podkiadkami,
zwhaszeza na powierzchni zatomu. W sanktuarium (za ikonostasem) styk stropu ze écianami osloniety jest
skoéng fasetq z desek. Aneks (krylos) przy nawie od potudnia przekryty sklepieniem pozornym z desek na
krqzynach. Konstrukcja wiety na oémiu stlupach noénych ustawionych po cztery z obu stron. Stupy
powigzane w plaszczyinie ician systemem zastrzaléw i rygli. Do poprzecznego stezenia konstrukeji stuzg
stropy zalozone w dwu poziomach. Konstrukcje wiezyczek oparte na trzonie z o$miu slupéw, otoczonym
oémioma krétszymi slupami niosqcymi kopulaste daszki. Wiezba dachowa nad babirncem wieszarowa,
stolcowa ze storczykami w kaidym wigzarze i mieczami dublujgcymi krokwie. Podlogi z desek
przybijanych gwoidziami do legaréw. Twory drzwiowe i okienne w oscieznicach i obokniach z bruséw
petnych osadzonych w scianach na wpust. Skrzydla drzwiowe szpungowe klepkowe na zawiasach
pasowych, okna przylgowe.

Rzut. Swigtynia wzniesiona jest na rzucie krzyia greckiego o krétszych ramionach bocznych
uzupetnionego od wschodu pomieszczeniami sanktuarium i zakrystii, a od zachodu kruchtg pod wieiq.
Sanktuarium ma plan prostokgta zamknietego od wschodu tréjbocznie. Od péinocy przylega do niego
prostokqtna zakrystia. Nawa kwadratowa powigkszona jest od wschodu i zachodu o dwie przestrzenie na
rzucie szerokiego prostokgta. Wschodnia zakoriczona jest ikonostasem a zachodnia (babiniec) chérem
muzycznym. Og potudnia i pdtnocy przylegajg symetrycznie mniejsze aneksy prostokgtne. Poludniowy
otwarty szeroko na wnetrze nawy pelnigcy role kaplicy i péinocny, komunilujqcy sig z wnetrzem za
pomocq bramy przeznaczony byl na boczng kruchte, posiada tez w écianie zewnegtrznej drugq brame
prowadzgcq na zewngtrz.

Bryla cerkwi. Mimo znacznego rozcztonkowania w planie jest malo zréinicowana przez jednakowq
wysokos¢ $cian zewnetrznych wszystkich czesci swiqtyni oraz niskie i mato zréznicowane dachy siodlowe.
Na srodku bryly umieszczona jest duiyci rozmiaréw o$mioboczna kopula zwiericzona wiezyczkq z
kopulastg czapkq i slepq latarniq nakrytq daszkiem ostrostlupowym. Wieza w elewacji zachodniej o
$cianach zbieinych i pozornej izbicy jest nizsza od kopuly. Nakrywa jg czterospadowy dach namiotowy z
wiezyczkq podotmq do tej na wierzchotku kopuly. Jej latarnia nakryta jest daszkiem koputowym. Nad
iﬂnkfuurium umieszczono takq samg wiezyczke. Wszystkie wieiyczki zwiericzone makowicq, gatkqg i
rzyzem.

Elewacje. Cerkwi w calosci odeskowane poziomo wgqskimi deskami z oblozeniem naroinikéw wgqskimi
deskami i pionowymi. Plaszczyzny écian dodatkowo podzielone osiowo takimi samymi pionowymi deskami.
Dotem nad betonowg lub obetonowang podmuréwkq obiega wgski blaszany Fartucﬁ (objety zakresem
projektu). Okapy dachu nadwieszone. W scianach i bebnie kopuly otwory okienne znacznych rozmiaréw,
prostokgtne zakryte lukiem pelnym. Skrzydla okienne czterokwaterowe z niepodzielonymi pétkolistymi
partiami okien. W tamburze kopuly 6 orcien takich jok w scianach cerkwi. W zakrystii i wschodnich
icianach kryloséw po jednym szesicioszybnym oknie z podzielong promieniscie gérng partig. Okna w
tamburze z pélkoﬁsfymi oslonami z blachy. Okna sanktuarium z pélkolistg czesciq podzielong
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promieniécie w deskowych obramieniach zewnetrznych. Wschodnia i zachodnia éciana tamburu oraz
pozostate sciany kryloséw slepe. Nad wejsciem do cerkwi w elewacji zachodniej nadwieszony daszek
tréjspadowy (objety zakresem remontu). Pozorna izbica oddzielona od scian wgskim daszkiem

laszanym.

Projektowany zakres robét remontowych

Zakres projektowanego remontu kosciota i kolejnosé¢ robét:

Remont pokrycia dachu:

1. Zabezpieczyé¢ potacie dachu przed opadami atmosferycznymi - ekran z folii polietylenowej mocowane;
listwami. Wykonywaé sukcesywnie po rozbidrce pokrycia kolejnych partii dachu.

2. Rozebrac¢ stare pokrycie dachu i o$miobocznej kopuly (blacha stalowa).

3. Rozebra¢ stare tacenie (gont, deskowanie).

4. Wykonaé nowe, pelne deskowanie gr. min. 24mm, szer. 80-160mm, zaimpregnowane metodqg kgpieli w
preparacie biobdjczym nieszkodliwym dla nietoperzy.

5. Wykona¢ warstwe wstepnego krycia z folii dachowej paroprzepuszczalnej

6. Wykonaé¢ nowe oErycie achu z blachy miedzianej ukladanej w pasach pionowych 2
wyeksponowaniem rqbkéw stojqcych. 8. Blacha miedziana powinna zostaé¢ potoiona z zastosowaniem
historycznej techniki ktadzenia blachy na tzw. rgbek plaski (felc) oraz powtérzeniem obecnego ukladu
oraz wielkosci uzytych arkuszy blachy.

7. Rozebra¢ pokrycie hetméw wieiyczek z zachowaniem nieuszkodzonych fragmentéw o
charakterystycznym profilu - gzymsy, tuki - jako szablon do wykonania nowych elementéw.

8. Rozebraé¢ stare deskowanie pod pokrycie sygnaturki.

9. Wykonaé nowe, pelne deskowanie gr. min. 24mm, szer. 80-160mm, zaimpregnowane metodq kqpieli w
preparacie biobdjczym nieszkodliwym dla nietoperzy.

10. Wykona¢ warstwe wstepnego krycia z folii dachowej paroprzepuszczalnej

1. Wykonaé nowe pokrycie dachu z blachy miedzianej.

12. Wykona¢ nowq instalacje odgromowq z drutu miedzianego na wspornikach miedzianych wg opisu
technicznego.

Remont konstrukcji dachu:

1. Staranne odkurzenie calej przestrzeni strychowe;.

2. Wszystkie elementy wieiby dachu zdezynfekowa¢ poprzez dwukrotne posmarowanie preparatem
biobdéjczym nieszkodliwym §|u nietoperzy w odstepie 2-3 godzin.

3. Po 7-14 dniach wszystkie elementy wigzby dachu zaimpregnowaé poprzez trzykrotne posmarowanie
preparatem biobdjczym nieszkodliwym dla nietoperzy

Podczas ogledzin od strony przestrzeni strychowej nie stwierdzono uszkodzen krokwi, platwi, jetek i
pozostatych elementéw wiqzaréw, ktére wymagalyby naprawy, uzupetnienia lub wymiany elementéw. Po
dokonaniu rozbiérek, w przypadku stwierdzenia innego stanu technicznego niz przyjeto w dokumentacji,
nalezy powiadomi¢ autora opracowania w celu przygotowania rozwiqzar zamiennych.

Wymiana istniejgce] instalacji odgromowe;j:

1. Dementaz istniejgcej instalacji odgromowe;j

2. Po wykonaniu nowego pokrycia dachowego z blachy miedzianej nalezy wykona¢ nowgq instalacje
odgromowq w postaci zwodéw poziomych z drutu miedzianego 8mm? na wspornikach miedzianych

3. Pokrycie hetméw trwale potgczyé¢ ze zwodami poziomymi

4, Przewody pionowe prowadzi¢ w rurkach ochronnych.

5. Na wysokosci 1,8m wykonaé ZK (zlqcza kontrolne) z pokrywami pomalowanymi w kolorze
zblizonym do wykoriczonych scian

6. Uziom otokowy wykonaé z bednarki na glebokosci 0,6m

7. Wszystkie wystajgce elementy dachu - helmy wiezyczek, szczyty dachu, chronié¢ za pomocq

zwoddéw pionowych niskich, ktére nalezy trwale polgczy¢ ze zwodami poziomymi lub pokryciem hetméw

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

wysokosé (do zwiericzenia 17,70 m
osmiobocznej kopuly)
dlugosé 37,97 m
szerokosd 17,29 m
kubatura 2280,00 m°®
PRZEDSIONEK (KRUCHTA POD
0. ol WIEZA) 40,00 m?
0. 02 NAWA GEOWNA 252,00 m?



0. 03 BOCZNA KRUCHTA 15,10 m?
0. 04 SANKTUARIUM 48,50 m?
0. 05 ZAKRYSTIA 19,50 m?

suma 37510 m2

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Obiekt zakwalifikowany zostat do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Warunki posadowienia nie majq wplywu na planowane prace zwiqzane z remontem budynku.
Dotychczasowe obcigzenia i sposéb posadowienia obiektu nie ulegng zmianie.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

W budynku nie znajdujq sie lokale mieszkalne i uzytkowe.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na $rodowisko. Dla powyiszego przedsiewzigcia nie ma
koniecznosci opracowywania Raportu oddzialywania na érodowisko. Obiekt planuje sie wzniesé z uzyciem
materiatéw budowlanych nie wywierajgcych negatywnego wplywu na zdrowie ludzi, tj. posiadajgcych
wymagane prawem atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Planowana inwestycja jest

zgodna z ustaleniami w planu miejscowego.

7). ZAOPATRZENIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSCI | SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW
ORAZ WOD OPADOWYCH

Obiekt nie jest przylgczony do sieci kanalizacyjne;.
Odprowadzenie wéd opadowych z dachéw - wszystkie rury spustowe posiadajq odprowadzenie wody na
teren przylegly do kosciota, powodujgc nawadnianie gruntu.

7.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z
PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Emisja zanieczyszczen gazowych i zapachéw zgodna z Polskimi Normami.

Emisja zanieczyszczen ze irédet zlokalizowanych na terenie inwestycji nie spowoduje przekraczania
dopuszezalnych pozioméw substancji w powietrzu i wartosci odniesienia wszystkich emitowanych
zanieczyszczer, zaréwno na poziomie ziemi jok i poziomie najblizszych budynkéw mieszkalnych
sqsiadujqcych z projektowanym przedsigwzigciem.

7.3. RODZAJ | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

Na terenie planowanego przedsigwziecia nie ma zagroienia dla $rodowiska, a rozwigzanie
przedstawione w informacji stuzq poprawie ochrony $rodowiska i ich przeciwdziataniu:

e odpady ($mieci) skladowane do pojemnikéw umieszczonych w wyznaczonym miejscu na terenie
dzialek Inwestora, a nastepnie wywozone przez firmy specjalistyczne na wysypisko $émieci,

¢ odpady produkcyjne - nie wystepuijaq.

W zwiqzku z tym dotrzymane zostang standardy jakosci srodowiska i jego ochrona w granicach
planowanej nieruchomosci i otoczenia stanowigcych whasnosé Inwestora.

7.4, WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNE ZAKEOCENIA, Z
PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Urzqgdzenia techniczne zwigzane z funkcjonowaniem budynku nie bedq generowaty hatasu, wibracji,
promieniowania lub pola elektromagnetycznego wykraczajgeych ponad standardy Polskich Norm w tym
zakresie.

6



7.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI,
W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

W zwigzku z planowangq inwestycjq nie zachodzi koniecznosé wycinki drzew.

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy - obiekt nie jest wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania, sezonowo wykorzystuje sig
w okresie zimowym promienniki elektryczne. Ze wzgledu na wplyw na substancje zabytkowq nie zaleca sie
wykonywania instalacji ogrzewczej wplywajqcej na zmiang temperatury powietrza wewngtrz budynku w
okresie zimowym.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONE) STREFIE OGRZEWANE)

Nie dotyczy - obiekt nie jest wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania.

10. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO.
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Instalacje wewnetrzne:
* instalacja elektryczna - istniejgca instalacja oswietlenia i gniazd wiykowych

e ogrzewanie budynku - obiekt nie jest wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania, sezonowo
wykorzystuje sie w okresie zimowym promienniki elektryczne.

¢ instalacja odgromowa - istniejqca instalacja ze zwodami pionowymi z drutéw i bednarki stalowej,
polgezona ze stalowym pokryciem dachu. Ze wzgledu na zmianeg pokrycia projektuje si¢ wymiane
instalacji odgromowej na miedziang.
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POLSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIOL PRZYRODY "PRO NATURA"
POLISH SOCIETY OF WILDLIFE FRIENDS "PRO NATURA"
POLNISCHE GESELLSHAFT DER NATURFREUNDE "PRO NATURA"

Podwale 75, 50-449 Wroclaw, e-mail: nietoperze@eko.wroc.pl

Wroctaw, 23 listopada 2023

Do wszystkich zainteresowanych:

ZASWIADCZENIE
dot. zgodnosci z zasadami ochrony nietoperzy
projektu remontu kosciota pw. Narodzenia NMP w Ziockiem,
sporzadzonego przez

PRACOWNIE PROJEKTOWA Aleksandra Natonek,

Zaswiadczam, iz sporzadzony w sierpniu br. projekt remontu dachu kosciota pw. Narodzenia NMP
w Ztockiem byt ze mna konsultowany w zakresie zgodnosci rozwigzar technologicznych oraz termindw
prowadzenia prac z zasadami ochrony nietoperzy. W tekscie projektu naniesione zostaty wszystkie zmiany,
ktére sy wymagane przez wzglad na zachowanie stanowiska podkowca matego i poprawe warunkéw jego
bytowania. Podkreslam jednoczesnie, iz projekt budowalny pozostawia czes¢ kwestii zwigzanych z ochrong
nietoperzy otwartych, wymagajacych decyzji nadzoru przyrodniczego na etapie realizacji prac
budowlanych, stad samo prawidtowe sporzgdzenie tego dokumentu nie gwarantuje oczekiwanych efektow
przyrodniczych.

Z powaianiem

PTPP "pro Natura®

WICEPREZES

,Rafal Szkudlarek

’ w o
m‘ (\./ 1‘ :‘Er.""RhH‘EfuTRU([Wf)T\EL N I’I‘I I,
NATURA 2000 NFOSiGW \ S CONSERVAREA LILIECILOR PRO NATURA
LIFE PODKOWIEC PLUS: back to the forest - holistic conservation of bat breeding habitats LIFE20 NAT/PL/001427
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